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本書は製品の近くに置いてごま用ください。 


































アルのほい方 


む 『 PM - G 4 已〇〇準備ガイド』 

\j 本製品を使用でをる状態にするまでの手順を説明しています。 
手順に従って、本製品のセツトアップを行ってください。 
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「け 『 PM - G 4 已〇〇操作ガイド』（本書） 
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本製品の使いち全般を説明しています。 
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『 PM - G 4 已〇〇ま用+ヴポートガイド』（電子マニュアル) 

パソコンとつないだとさの、詳しい使いちを説明しています。 

.ちっと便利に楽しく使5ための活用情報 
•困ったとをの対処方法 
•付属ソフトウェアの紹か 

ぶ本書2已ページ「ミ舌用+ヴポートガイドをご覧ください」 



上記1〜3のマニュアルは、すべて最新版 （ PDF 形式）を 
L ソ下のホームページか5ダウン□ー ドすることびできます。 
<http://www.epson.jp/guide/ink/> 


本書中のマークについて 

本書では、 L ソ下のマークを用いて重要な事項を記載しています。 



ご使用上、必ずお守りいただをたいことを記載しています。この表示を無視して誤った取り扱いをすると、 
製品の故障や、動作不良の原因になる可能性びあります。 

< Si > 

補足情報や制限事項、および巧っておくと便利な情報を記載してしほす。 


表や図の中での補足情報や制限事項を記載しています。 

な 

関連した内容の参照ページを示しています。 
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製品使用上のごを意 

. 本製品を安全にお使いいただくために、製品をお使いになる前には、必ず本書および製品に付属のその他の取扱説明書 
をお読みください。 

. 本書および製品に付属のその他の取扱説明書は、製品の不明点をいつでち解決できるよラに、手元に置いてお使いください。 
. 本書および製品に付属のその他の取扱説明書では、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、 
危険を伴ラ操作-お取り扱いについて、次の記号で警告表示を行っています。内容をよ<ご理解の上で本文をお読み< 
ださい。 


A 警告 


江思 


このまおを無視して誤った取り扱いをすると、人が死 t または重傷を負ラ可能性が想定される内 
容をおしています。 


この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ラ可能性が想定される内容および物 
的損害のみの凳生が想定される内容をおしています。 

I_ 


0 

この記号は、してはいけない巧為{禁止 
巧為）を示していまず。 

戀 

この記号は、製品び水に濡れることの禁 
止を示していまず。 


この記号は、分解禁止を示しています。 


この記号は、電源プラグをコンセントか 

5巧くことを示しています。 


この記号は、濡れた手で製品に触れるこ 
との禁止を示していまず。 



設置上のごを意 


本製品は、なのよラな場所に設置して < ださい。 


水平で安定した場所 



水平 


風通しの良い場所 



次の気温と湿度の場所 


\T] 

ホ10〜3日で 

♦ 20 〜 80 〇店 


テレビ-ラジオに近い場所には設置しないでください。 

本製品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) 基準に適合しておりますが、 
微弱な電波は発信しております。近くのテレビうジオに雑音を与えることがありまず。 
静電気の発生しやすい場所でお使いになるときは、静電気防止マットなどを使用して、 
静電気の凳生を防いでください。 

「本製品底面よりルさな台」の上には設置しないでください。 

本製品底面のゴム製の脚が台からはみ出ていると、内部機構に無理な力がかかり、印 
刷や紙送りに悪影響を及ぼします。おず本体より広い平5な面の上に、本製品底面の 
脚すべてが確実に載るよ5に設置してください。 





A 警告 


アルコール、シンナーなどの挂発性物質のおる場巧や义気のちる場巧 
には設置しないで < ださい。 

义災-感電の原因となります。 



3 











































A 注意 


不ま定な場所{ぐ百ついた台の上やおいたところなど）やルさなぉモ 
様の手の届 < ところ、化の機械の振動びちわるところなどには、設置、 
巧管しないで < ださい。 

落ちたり、倒れたりして、けがをするおそれがあります。 


湿気•ホコ y •ミ由煙のをい場所、水に濡れやずい場所、直が曰巧のち 
たる場所、活度や湿度のを化び激しい場所、を暖房お具に近い場所に 
設置しないで < ださい。 

感電•义が-本製品の動作不良や故障につながるおそれがあります。 




本敦品のお風□をふさびないで<ださい。 

通風□をふさぐと内部に熱がこもり、义災のおそれがあります。 

次のよラな場所には設置しないでください。 

. 押し入れや本箱などの風通しが悪くて狭い場所 
• じゅラたんや布団の上 

壁際に設置する場合は、壁か51 0 cm 1■ソ上のすさ間をあけてください。 
また、毛布やテーブルク□スのよラな巧をかけないでください。 



電源に関ずるごを 



濡れた手で電源プラグを巧を是ししないで < ださい。 

感電の原因となります。 


指まされている電源 ( ACIOOV ) なかはほ用しないでください。 
また、電源,コードのたこ足配線はしないでください。 

指定外の電源を使ラと、感電•义がの原因となります。家庭用コンセ 
ント （ AC 100 V ) か5電源を直接取ってください。 



A 警告 


破損した電源コードを使用しないで<ださい。 

感電-义がの原因となります。 

電源コードが破損した5、販売店またはエプソン修理センターへ修理 
をご依頼ください。 

電源コードを取り扱ラ際は、次の点を巧ってください。 

. 電源コードを加工しない 
. 電源コードに重いちのを載せない 
.無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない 
. 熱器具の近<に配線しない 


電源プラグの取 D 巧いにはを意してください。 

取り扱いを誤ると火災の原因になります。 

. 電源はホコ U などの異物が付着したまま差し込まない 
. 電源プラグは巧の根元まで確実に差し込む 


電源プラグをコンセントか5巧<とまは、化ず電源プラグを持って巧 
いて < ださい。 

電源コードを引っ張ると、コードが傷付いて、义災や感電の原因とな 
ることがあります。 
























製品使用上のごま意 


A 注意 

電源プラグは、定期的にコンセントか S 巧いて巧の巧元、および巧と 
巧の囲を清掃して<ださい。 

電源プラグを長期間コンセントに差したままにしておくと、電源プラ 
グの巧の根元にホコ U が付着し、シヨートして义災の原因となるおそ 
れがあります。 



長巧間ごほ用にな5ないとまは、安をのためおず電源プラグをコンセ 
ントか5巧いて < ださい。 

€ 


使用上のごミ主意 



煙び出た D 、をなにおいや音びずるなど男常が態のままほ用しないで 
ください。 

感電•义がの原 H となります。 

すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントか S 巧いて、販売店また 
はエプソン修理センターへ修理をご依頼ください。お客様による修理 
は危険ですか5絶対にしないでください。 

A 警告 

通風□などの閲□部か5内部に、金属類や燃えやすい物などを是し込 ^ 

fo だり、 落とした日しないでください。 1 

感電•火災の原因となります。 

呈おや水などのお巧が内部に入った場合は、そのままほ用しないでく 
ださい。 

感電-火災の原因となります。 

すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントか5巧いて、販売店また 
はエプソン修理センターへ修理をご依頼ください。 

%1 


(取扱説明書で指示されているな外の)分解や改造はしないで < ださい。 

けがや感電•火がの原ことなります。 


本敦品の上に乗った0、重いをのを置かないで<ださい。 

特に、ルさなお子様のいる家庭ではごを意ください。倒れたり、壊れ 
たりしてけがをするおそれがあります。 



さ種ケーブル{コード）は、取な説明書で指示されているなかの配線 
をしないで < ださい。 

0 

A 注意 

本敦品とコンピュータ{または化の機器）をケーブルで接続するとを 
は、コネクタの巧をを PS 違えないよ5にを意してください。 

さケーブルのコネクタには向さがあります。本製品側およびコン 
ピュータ（または他の機器）側の双方に、向さを間違えてコネクタを 
接続すると、接続した双方の機器が故障するおそれがあります。 

0 


本敦品を巧管/輸をずると宝は、傾けた0、立てた D 、 逆さにしない 
で < ださい。 

インクが漏れるおそれがあります。 

0 


本製品の内部や周固で可燃性ガスのスプレーを巧用しないで<ださい。 

ガスが滿留して引火による火災などの原因となるおそれがあります。 

0 


本聲品を移動する場合は、安をのために電源を切 D 、 電源プラグをコ 
ンセントか5巧を、すべての配線をかしたことを確認してか5巧って 
くださぃ。 


已 




















製品使用上のごま意 I 


インクカートリッジに関するごを 


A 注意 


インクび巧膚に付いてしまった D 、 目や□に入ってしまったとをはな 
下の処置をして < ださい。 

• 皮膚に付着したときは、すぐに水や石けんで洗い流してください。 

. 目に入ったときはすぐに水で洗い流してください。そのまま放置す 
ると目の充血や軽い炎症をおこすおそれがあります。異常がある場 
合は、速やかに医師にご相談ください。 

. □に入ったとさは、すぐに吐さ出し、速やかに医師にネ目談してくだ 
さい。 


インクカート y ツジを分おしないで < ださい。 

分解するとインクが目に入ったり皮膚に付着するおそれがあります。 


インクカートリツジは強く振5ないでください。 

強く振ったり振り回したりすると、力ート U ツジからインクが漏れる 
ことがあります。 


インクカートリツジは、おモ様の手の届かないところに巧管して<だ 
さい。 



本製品の不具合に起因ずる付随的損害について 


万一、 本製品（添付のソフトウェア等ち含みます。 U (下同じ。）の不具合によって所期の結果び得られなかったと 
してち、そのことから生じた付随的な損害（本製品を使用するために要した諸費用、および本製品を使用すること 
により得られたであろラ利益の損失など）は、補償致しかねます。 


本製品の使用限定について 


本製品を航空機' 列車' 船舶' 自動車などの運行に直接関わる装置-防災防犯装置-各種ま全装置など機能-精度 
などにおいて高い信頼性-ま全性び必要とされる用途に使用される場合は、これらのシステム全体の信頼性および 
ま全維持のためにフ王ールセーフ設計や冗長設計の措置を講じるなど、システム全体の安全設計にご配慮いただい 
た上で当社製品をご使用いただくよラお願いいたします。 

本製品は、航空宇ち機器、幹線通信機器、原子力制御機器、医療機器など、極めて高い信頼性-安全性び必要とさ 
れる用途への使用を意図しておりませんので、これらの用途には本製品の適合性をお客様において十分ご確認のラ 
无、ご判断<ださい。 


巨 








MEMO 




各部のち瑜と働を 


[ LIj 用紙サポート 

印刷するための巧紙をまえまず。 


I 才ートシートフイータ’ 

セツトした用紙を自動的に連続して給紙します。 


3エッジガイド 


セツトした用紙が斜めに給紙されないよラに、巧紙の側 
面に合わせまず。 


4|プリンタ カバー 


インクカートリッジの取り付けや交換時に開をます。 


^ US 巨インターフェイスケーブルコネクタ 


本製品とデジタルカメラを USB ケーブルで接続ずるコネ 
クタでず。 


6 j ボタン-ランプ 


本製品の操作をずるためのボタンと、本製品の状態を示 
ずランプです。 

ピ矿本書10ページ「ボタン-ランプの名称と働さ」 



U 排紙トレイ 


排出された用紙を保持しまず。 

使巧ずる用紙ヴイズによって、使用方法が異なりまず。 
と乎本書11ページ「排紙トレイの使巧方法」 


8 

USB インターフェイスケーブルコネクタ 

本製 
クタ 

9 

品とパソコンを USB ケーブルで接続ずるためのコネ 
でず。 

電源コード 

AC1 

10 

□OV の電源コンセントに接続します。 

通風 □ 


本製品の過熱を防ぐため、内部で発生ずる熱を放出しま 
ず。設置の際には、通風□をふさがないよ5にしてくだ 
さい。また通風□のそばには物を置かないでください。 



8 












































































各部の名称と働を 


11 

交換インクカートリッジ確認位置 

交換 

しま 

* ~1 

が必要な色のインクカート U ッジがこの位置に移動 
す。 

インクカートリッジ交換位置 

イン 

卜へ 

13 

クカートリッジの取り付け時や交換時には、プリン 
ッドがこの位置に移動しまず。 

カートリッジ固定カバー 

イン 
カパ 

回 

クカートリッジの取り付け時や交換時に開をます。 
一を閉じると、カートリッジが固定されます。 

_____ — __ 

プリントヘッド（ノズル） 

イン 

15 

クを用紙に吐出する部分です。外か5は見えません。 

インク吸収材 

フチ 

16 

なし印刷時に、はみ出したインクを吸収しまず。 

CD/DVD ガイド 

CD/ 

CD/ 

—17 

DVD レーベルへの印刷時に開いて使巧しまず。 

DVD トレイはここか!5給紙/排紙されまず。 

前面カバー 


印刷時に手前に開いて使用します。 




CD / DVD 印刷位置確認用シート 
8 cmCD / DVD 用アタッチメント 

CD / DVD トレイ 



18 

CD/DVD 印刷位置確認用シート 

[ 

19 


8cmCD/DVD 用アタッチメント 

— 

20 


CD/DVD トレイ 


これ6は CD/DVD 印刷をすると壬に使いまず。 
面 本書2吕ぺージ 「CD/DVD のセツトち法」 
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フオトカード/名刺セツトホルダ 


^フオトカード/名刺セツトホルダ 


カードサイズ、名刺サイズの用紙に印刷ずるとをに使用 
します。 

とす本書21ページ「力ードサイズ、名刺サイズの用紙 
のセツトち法」 


9 












































































ボタン-ランプの名称と働き 



【用紙】ボタン/用紙ランプ 
【インク】ボタン/インクランプ 


【電源】ボタン/電源ランプ 


i r 【用紙】ボタン/用紙ランプ 


ボタン 

.用紙を給排紙しまず。通常の印刷時は自動的に給排紙されるため、このボタンを f 甲ず必要はありません。 

•【巧紙】ボタンを押したまま電源をオンにずると、本製品の動作確認（ノズルチェックパターン印刷）を行います。 

•印刷中に押ずと、印刷を中止して用紙を排紙しまず。 

. 【巧綱ボタンを押しても、 CD/DVD トレイの給紙はできません(何も起こりません)。 CD/DVD レーベルへの印刷は、パソコンか5行っ 
て < ださい。 

本書3日ページ 「CD/DVD レーベルの作成と印刷」 

ランプ 

印刷実行時に用紙がセットされていなかったり、紙詰まりなどの巧紙に関ずるエラーが発生した場合に、ランプが点灯/点減します。 
エラーの内容については、本書曰日ページ「ランプ表示でプリンタの状態を確認する」をご覧ください。 


え J 【インク】ボタン/インクランプ I 


ボタン 

.インクカートリッジを交換する際に、プリントへッドを交換位置まで移動させます。 

• 3 秒間押したままにずると、プリントへッドのク U —ニングを行いまず。 

.デジタルカメラ接続中は、【インク】ボタンを押したまま電源をオンにずると、本製品をこすれ軽減モードで起動させることができます。 
ランプ 

インクがなくなったときや残りかなくなったときなど、インクに関するエラーが発生した場合に点灯/点滅しまず。エラーの内容につ 
いては、本書己目ページ「ランプ表示でプリンタの状態を確認ずる」をご賣ください。 


ilAi 【電源】ボタン/電源ランプ 


ボタン 

本製品の電源をオン/オフします。 

ランプ 

印刷巧能状態のときに点灯し、データの受信処理中、プリンタの終了処理中、インクカートリッジの交換作業中、およびクリーニング 
中に点滅しまず。 


を意 


.電源のオン/オフは、電源プラグの巧さ差しで行わず、必ず本体の【電源】ボタンで行ってください。 
【電源】ボタンでオン/オフしないと、正常に印刷でさなくなるおそれがあります。 
















































排紙トレイの使用方法 


各部の名称と働を 


排紙トレイの引を出し方法 



0 



に引さ出します。 


排紙トレイの収納方法 

図の部分を持って本体側へ押し込み、排紙トレイをいちばん縮めた状態（前面カバーを開いただけの状態）にして、 
閉じます。 








印刷用紙、 CD / DVD のセットちま 


印刷でまる用紙 • CD/DVD 

エプソンでは、お客様のさまざまなご要望にお応えでさるよ5、各種用紙をご用意しています。よりされいに印刷するた 
めにエプソン製専用紙のご使用をお勧めします。 


エプソン製専用紙 


用紙名称 

特長 

サイズ 

入り枚数 

型番 

セットち法 


写真用紙 

【プ□仕様】 

L 判 

已日枚 

Kl_ 已 OSCK 



ク IJ スピア 

かつてない光沢感と透明感あふれる白 


]日日枚 

KL100SCK 



く局光ミ尺> 

さ、重厚な質感を実現した写真用紙です。 

KG サイズ 

]日日枚 

KKG100SCK 





2L 判 

2日枚 

K2L20SCK 





四切 

2日枚 

K4G20SCK 





六切 

2日枚 

K 巨 G20SCK 





A4 

2日枚 

KA420SCK 





A3 

2日枚 

KA320SCK 





A3 ノビ 

2日枚 

KA3N20SCK 



写真用紙 

【スタンダード】 

力ード 

已日枚 

KC 已曰 PSK 



<光が> 

美しい光)尺感のある仕上かりか魅力の写 

L 半[| 

2日枚 

KL20PSK 




真用紙です。局い保存性を実現し、長期間 


已日枚 

Kl_ 已 OPSK 




色あせにくい写真プ1」ントび可能です。 


]日日枚 

KL100PSK 






2日日枚 

KL200PSK 






3日日枚 

KL300PSK 






4日日枚 

KL400PSK 





KG サイズ 

]日日枚 

KKG100PSK 






2日日枚 

KKG200PSK 





2L 判 

2日枚 

K2L20PSK 


写 




已日枚 

K2I_50PSK 


首 



パイビジョン 

2日枚 

KHV20PSK 

例日ページ 

用 

紙 



サイズ 







四切 

2日枚 

K4G20PSK 





六切 

已日枚 

K6G 已 OPSK 





A4 

2日枚 

KA420PSK 






已日枚 

KA450PSK 






]日日枚 

KA 4100 PSK 






2已日枚 

KA42 己 OPSKN 





A3 

2日枚 

KA320PSK 





A3 ノビ 

2日枚 

KA3N20PSK 



写真用紙エント 

【ぉ滸 

L 判 

]日日枚 

KLIOOSEK 



U —く光ミ尺> 

鮮やかな画質でた < さんプ1」ントするの 


2日日枚 

KL200SEK 




に最適な写真巧紙です。 


4日日枚 

KL400SEK 





KG サイズ 

]日日枚 

KKGIOOSEK 






2日日枚 

KKG200SEK 





2L 判 

2日枚 

K2L20SEK 






已日枚 

K2I_50SEK 





A4 

2日枚 

KA420SEK 






已日枚 

KA450SEK 






]日日枚 

KA 4100 SEK 





A3 

2日枚 

KA320SEK 





A3 ノビ 

2日枚 

KA3N20SEK 



ごヴく ** 今 
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巧刷できる用紙 • CD/DVD 

今ごヴき 


用紙名称 

特長 

サイズ 

入り枚数 

型番 

セットち法 

写 

宜 

南 

紙 

写真用紙 
く絹目調> 

長期間色あせに < い、耐光性/耐水性に 
優れた光ミ尺感を抑えた写真巧紙です。 

L 判 

2日枚 
]日日枚 

KL20MSH 

KL100MSH 

が9ぺージ 

2L 判 

2日枚 
已日枚 

K2L20MSH 

K2L50MSH 

A4 

2日枚 

KA420MSH 

A3 

2日枚 

KA320MSH 

A3 ノビ 

2日枚 

KA3N20MSH 

、ツ 

卜 

紙 

フォトマット紙 

光ミ尺のない落ち着いた質感のマット紙 
で、耐义性、耐光性に優れた専用紙です。 

A4 

已日枚 

KA450PM 

が9ぺージ 

A3 

2日枚 

KA320PM 

A3 ノビ 

2日枚 

KA3N20PM 

スーパー 
ファイン紙 

写真入りカラー文書、インターネット出 
力、さまざまな用途に最適な用紙です。 

A4 

]日0枚 

2已〇枚 

KA 4100 NSF 
KA42 已 0NSF 

A3 

]日0枚 

KA 3100 NSF 

A3 ノビ 

]日日枚 

KA3N100NSF 

並 

量 

紙 

両面上質普通紙 
く再生紙> 

ビジネス文書の作成時などに役立つ両面 
印刷び可能なインクジエットプ U ンタ用 
の普通紙（ち紙]日日％配合の再生紙） 
です。 

A4 

2已〇枚 

KA42 已 ONPD 

ぶ1目ぺージ 

A3 

2已日枚 

KA32 已日 NPD 

八 

ガ 

キ 

写真用紙く絹目調> 
はびさ 

長期間色あせにくい、耐光性/耐水性に 
優れた光沢感を抑えた J Vガキサイズの 
写真用紙でず。 

八ガキ 

2日枚 
已日枚 

KH20MSH 

KH 已曰 MSH 

ぶ17ぺージ 

じ 

X 

イ 

用 

紙 

ミニフォトシール 

16分割のルさな才 U ジナルシールびで 
をまず。 

八ガキ 
(1 目分割） 

已枚 

MJHSP 已 

ぶ19ぺージ 

フォトシール 
フ U- カット 

八ガキサイズの全面シールです。 

八ガキ 
性面） 

已枚 

KH 已 PFC 

スーパーファイン 
専用ラベルシート 

オリジナルのステッカーび手軽につくれ 
る、裏面糊付をのラベルシートです。 

シン目のない全面シールです。 

A4 

] 日枚 

MJA4SP 己 

アイ□ンプリント 
ぺーパー 

印刷した写真やイラストを、アイ□ンを使つ 
て衣類などに転写可能な特殊巧紙です。 

《転写でをる素材は、「綿 ] 日ひ施」ま 
たは r 綿已日〇/〇政上の湿祝」です。 

A4 

已枚 

MJTRSP1 

A3 

已枚 

KA3 已 TR 


(2009 年3月現在) 


市販の用紙 


用紙名称 

サイズ 

セツト方法 

備考 

コピー用紙 
事務用普通紙 

最小： 

已4 X 8目 mm (力ード） 
最大： 

329 X 483mm (A3) 

ぶ1目ぺージ 

坪量目4〜目日 g/m2、 厚さ日.08〜日 . 11 mm 
の範囲のわのをご使用ください。 

再生紙は、紙質によってはにじむことびあ0 
ます。 

郵便八ガキ(再生紙 )-1 

郵便ノ \ガキ(インクジェット紙)’1 

郵便光が八ガキ(写真用 r ' 

八ガキ 

ぶ17ぺージ 

写真を貼0付けた八ガキや、シールなどを 
貼った八ガキは、使用しないでください。 

往復郵便八ガキ>'' 

往復八ガキ 


中央に折0目のないをのをお使いください。 

封筒 

長お3号/4号 
洋あ]号/2号/3号/4号 
国 ]8ページ「使用で 
さる封筒のサイズ」 

ぶ18ぺージ 



* 1:郵便事業株式会社製 


つづ< 今 
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副羅、呂 /DVS セット方法 







































印刷用紙、 CD / DVD のセットちま 


印刷できる用紙- CD/DVD I 


■使用でをる用紙サイズ 


54 


86 


55 


L 串） 


89 


八ガキ 


100 



297 


102 


102 


203 


210 



254 


257 


297 



483 


(単位： mm) 


r-C#f> - 

. 力ードサイズ、名刺サイズの用紙をセットする場合は、「フォトカード/名刺セットホルダ」を使用してくだ 
さい。 

ぶ本書21ページ「力ードサイズ、名刺サイズの用紙のセット方法」 


CD/DVD 


レーベル面がインクジェット方式カラープ U ンタでの印刷に対応している* 12 cm /8 cm サイズの CD / DVD メディ 
ァ ( CD - R / RW . DVD - R/RW など） 

* : CD / DVD の取扱説明書などに、「レーベル面印刷可能」和「インクジェットプ U ンタ对応」などと表記され 
ているちの 

- ' 

. CD / DVD の取り扱い方法やデータ書を送み時の注意事項については、 CD / DVD の取扱説明書をご覧ください。 

. 印刷できることを確認した CD / DVD の情報は、エプソンのホームぺージでご案内しています。 

< http :// www . epson . jp / cd _ dvd / > 
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印刷用紙、 CD / DVD のセット方法 


用紙のセツト方法 


用紙のセツト方法 


オートシートフィーダへの用紙のセット（薑本手順） 


用紙サポートを引き出します。 




排紙トレイを引き出しまず。 




用紙を挿入して、エッジガイドを用紙の側面に合わせまず。 

用紙は印刷する面を手前にして、縦方向にセットしてください。横方向にセットすると正甫に印刷で 
さません。 

① ここに沿わせて巧入 ③ このボタンを巧しなび 5 



r<SS> 


L 判や力ードサイズなどの小さな用紙は、奥まで入り、正面か5は見えなくなります。上か5 
のぞを込むよラにして、エッジガイドを合わせてください。 

用紙ごとのを意事項やセット可能枚数などの制限については1•ソ下をご確認<ださい。 

ぶ本書1白ぺージ「普通紙のセット」 

ぶ本書17ページ「八ガキのセット」 

ぶ本書18ページ「封筒のセット」 

ぶ本書19ぺージ「写真用紙/特殊用紙（バラエティ用紙）のセット」 


印刷用紙、 〔 D/DVD Q セツト方法 


1已 





























印刷用紙、 CD / DVD のセットちま 


普通紙のセツ 



用紙の準備 


用紙をセツトする前に、下をご確認ください。 


次のよラな用紙は、使用しないでください。紙詰まりの原因になります。 


丸まっている用紙 
破れている用紙 
切れている用紙 
巧があいている用紙 
折りがある用紙 


<3雌 


角が反っている用紙 


印刷面が波巧っている用紙 



* 2 :ユーヴー定義サイズの用紙セツト巧能枚数は1枚、日4サイズ /A3 サイズは己 mm までです。 


普通紙のセツト時のポイント 



エッジガイドの内側に▼マーク（セット 
可能枚数の目安）があります。 
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用紙のセツト方法 


八ガキ①セツ 


八ガキの準備 


八ガキをセツトする前に、 iil 下をご確認ください。 


写真を貼り付けた八ガキや、シールなどを貼った八ガキは、使用しないでください。 

往復郵便八ガキは、パソコンか5の印刷のみに対応しています。 

往復郵便八ガキは、中央に折り目のないちのをお使いください。 

用紙取り扱いのを意については、用紙の取扱説明書をご確認<ださい。 

エプソン製専用八ガキは、必要な枚数だけを袋から取り出し、残りは袋に入れて保管してください。 
ち図のよラに反っている八ガキは、セットしないでください。印 
刷面が巧れたり、正常に給排紙されないなどの原因になるおそれ 
があります。 

片面に印刷後その裏面に印刷するとをは、しば5く乾かしたを、 

反りを修正して平5にしてください。先に宛名面か5印刷するこ 
とをお勧めします。 




用紙 

セツト可能枚数 

郵便光お八ガキ 
(写真巧） 

3日枚 

郵便八ガキ 
郵便八ガキ 
(インクジ エツ ト紙） 
往復郵便八ガキ 

巳日枚 

写真用紙く絹目調> 
はがを 

2日枚 


準備 



反りを修正して平らにします。 



用紙をよくさばき、端を揃えまず。 
反ったまま使用しないでください。用 
紙びプI」ントへッドとこずれて巧れる 
おそれびあ D ます。 



用紙の端を揃えまず。 

用紙をさばいたり、反6せたりしない 
でください。印刷面び傷付くおそれび 
おります。 


八ガキのセツト時のポイント 


このボタンを巧しなが5 
エッジガイドを移動 



セツトの巧ま 

宛先用の郵便番号梓を下側にし、印刷する面 
を手前にして挿入。 

通甫の/ \ガキは縦方向に挿入。 

往復八ガキは折り目を付けずに横方向に挿入。 



♦ 


印刷霉 S/DVD Q セット方法 
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印刷用紙、 CD / DVD のセットちま 


封筒①セッ 



封筒の準備 


封筒をセツトする前に、しツ下をご確認ください。 


長お3号/4号封筒は、 Windows パソコンか5の印刷のみに対応しています （Mac OS はが対応)。 
次のよラな封筒は使用しないでください。紙詰まりの原因になります。 


のり付けおよび接着の 
処理が施された封筒 


二重封筒 


フラップの先が円弧 
お状の封筒 


フラップを一度折り 
再度広げた封筒 


すでにフラップが折5 
れている封筒 


フラップの先端が兰角 
お状の封筒 


用紙 

セット可能枚数 

印刷面 

準備 

長お3号/4号 
洋お1号/2号/ 

3号/4号 

1日枚* 

宛名面 

.し-—■二 _^1 よくさばき、端を揃えます。 

产专 1^1 ふく 5んでいる場合は、ふく 

クもわらみを取。除し、てくださし、 


* :1回で封筒に印刷できる枚数は10枚までです。ただし、最後の1枚び正しく給紙されないおそれびありますので、給紙 
補助として余分に1枚をくセツトしてください。 （10 枚印刷する場合は、11枚セット） 


■使用でをる封筒のサイズ 



(単位： mm) 



封筒のセツト時のポイント 


このボタンを巧しなが5 
エッジガイドを移動 



セツトの巧を 

印而 y する面を手前にして、縦方向に挿入。 
長お封筒はフラツプを開いた状態で挿入。 
洋お封筒はフラップを閉じた状態で挿入。 



/ 


1 

\ 

1 

フラップを 


rmcnn 

長お 


t - 

鄉 


上側にする 


お商 


お自 




♦ 

♦ 



フラップを 
裏に折る 
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用紙のセツト方法 


写真用紙/特殊用紙（バラエティ用紙）①セッ 


用紙の準備 


用紙をセツトする前に、下をご確認ください。 


用紙取り扱いのを意については、用紙の取扱説明書をご確認ください。 
必要な枚数だけを袋か5取り出し、残りは袋に入れて保管してください。 


用紙 


セツト可能枚数 


印刷面 


準備 


写真用紙ク IJ スピア 
<高光が> 


20枚* 1 
(A3、 A3 ノビ、 
四切は10枚まで） 


より光おの 
ある面 



用紙の端を揃えます。 

用紙び大きく反っているとき 
は、1枚ずつ反りを修正して 
か5セツトしてください。 


写真用紙<光沢> 


2日枚*1 
(A3、 A3 ノビ、 
四切は ] 日枚まで、 
カードサイズは 
3日枚まで） 


より光ミ尺の 
ある面 


用紙の端を揃えます。 

用紙をさばいたり、反日せたりしないでください。印刷面び傷 
つ < おそれびあります。 


写真用紙エントリー 
<光沢> 


20枚* 1 

(A3、 A3 ノビは 
] 日枚まで） 


より光ミ尺の 
ある面 


写真用紙<絹目調> 


20枚* 1 

(A3、 A3 ノビは 
] 日枚まで） 


より光ミ尺の 
ある面 


フオトマット紙 


2日枚 

(A3、 A3 ノビは 
] 日枚まで） 


より白い面 



用紙をよくさばを、端を揃え 
ます。 


スーノ くーファイン紙 


]日日枚 

(A3、 A3 ノビは 
已日枚まで） 


より白い面 



反りを修正して平5にします。 



用紙をよくさばを、端を揃え 
ます。 

反ったまま使用しないでくだ 
さい。用紙びプI」ントヘッド 
とこすれてちれるおそれびあ 
0ます。 


巧刷結果びこすれたりムラになったりする場合は、]枚ずつセットしてください。 


つづく 


印刷霉 〔 D/DVD Q セツト方法 
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印刷用紙、 CD / DVD のセットちま 




♦〇ヴき 


用紙 

セット 可能枚数 


印刷面 

準備 

アイ□ンプリント 
ペーパー 

] 枚 

白い面（印 
刷されてし、 
ない面） 

用紙び反っている場合は、反りを修正します。 

ミニフォトシール 

] 枚 

1 

コーナー 
り ット （i 
欠け部] 
ザち上に 
を面 

印刷面 

巧 

ノ 

) 

用紙び反っている場合は、反りを修正します。 

フォトシール 
フ U- カット 

1枚 

白い面 


用紙び反っている場合は、反りを修正します。 

スーパー ファイン 
専用ラベルシート 

] 枚 

EPSON 

□コ、マーク 
び印刷され 
ていない面 

用紙び反っている場合は、反りを修正します。 

ラベルシートの台紙を剥びした状態でセットしないでください。 
また、一度カットしたラベルシートや、台紙か5—度剥びして 
再度貼0付けたラベルシートはセットしないでください。紙詰 
まりや故障の原因となります。 


用紙のセツト時のポイント 



エッジガイドの内側に▼マーク（セット 
可能枚数の目を）があります。 
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用紙のセツト方法 


カードサイズ、名刺サイズの用紙のセット方法 

カードサイズ、名刺サイズの用紙をセットするとをは、フォトカード/名刺セットホルダをエッジガイドに取り付 
けてセットします。 

n フオトカード/名刺セツトホルダを、下図のようにエッジガイドに取り付け~ 

まず。 



歷をセットします。 


- 

. 印刷面を手前にして用紙をセットし、エッジガイドをつまんでか5、用紙の側面に合わせてく 
ださい。 

. 用紙は縦方向にセットしてください。横方向にセットすると正甫に印刷や排紙がでをません。 



印刷羅、 CD/DVD Q セット方法 


し iLh で、「用紙のセット方法」の説明は終了です。 
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印刷用紙、 CD / DVD のセットちま 


CD / DVD のセツト方法 


使用でさる CD / DVD 、 および印刷時のを意事項については、 L ソ下をご覧ください。 
巧》本書14ぺージ「印刷でさる用紙. CD / DVD 」一「 CD / DVD 」 




. 用紙がセットしてある場合は取り除いてください。 

. 排紙トレイが引さ出してある場合は、排紙トレイをいちばん縮めた状態（前面カバーを開いた 
だけの状態）にしてください。 

ぶ本書11ページ「排紙トレイの使用方法」 


CD / DVD ガイドを開いたをは、プ U ンタカバーを閉じてください。 
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CD/DVD のセット方法 



CD / DVD を付属のトレイに載せます。 

トレイ上にゴミがないかを確認し、 CD/DVD の印而 IJ 面（レーベル面）を上にして1枚だけ載せてく 
ださい。付属のに D/DVD 印刷位置確認用シート（お試し印刷用)』は取り除いてお使いください。 


1 2 cm CD/DVD の場合 



8 cm CD/DVD の場合 

(®) 




本製品に付属のトレイをお使いください。ほかの機種に付属のトレイは使用でさません。 

8 cm CD/DVD をセットする場合は、付属のアタッチメントも併せてセットしてください。ア 
タッチメントをセットしないと、印刷品質の低下、印刷位置のずれ、挿入不良につながるおそ 
れがあります。なお、巿版のアタッチメントは使用でをません。 



トレイを CD / DVD ガイドにセツトします。 

図の向さに従ってトレイを挿入し、トレイと CD/DVD ガイドの云ちマークを合わせます。 


CD/DVD トレイは、本製品の動作中は絶対に挿入しないでください。動作中に挿入すると故 
障の原因になります。 


ちちの レールの 下を通す 


兰ち マークを 合わせる 



まっすぐ水平に挿入 




トレイをセットし直したいとさは 

トレイのセット完了後に、ちラー度セットし直したいとさは一旦引さ巧いてください。その後、 
手順に従ってちラー度セットし直してください。 

トレイがが出されてしまラとをは 

トレイが正しくセットされていないと、給紙動作の途中で排出されます。ちラー度挿入位置を 
確認して、トレイをセツトし直してください。 


しツ上で、 「 CD / DVD のセット」の説明は終了です。 

CD / DVD レーベルの作成と印刷ち法は、し U 下をご覧ください。 
ぶ本書30ページ 「 CD / DVD レーベルの作成と印刷」 


印刷用紙、 〔 D/DVD Q セツト方法 
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印刷用紙、 CD / DVD のセットちま 


CD / DVD のセット方法 I 


CD / DVD の取0出し方法 


を意 


. CD / DVD 印刷が終了した5、必ず CD / DVD トレイを取り出してください。 CD / DVD トレイをセットした 
ままの状態で電源をオン/オフすると、故障するおそれがあります。 



巧刷中でないことを確認し、 CD/DVD トレイごと引き巧きます。 




上で、 「 CD / DVD の取り出し方法」の説明は終了です。 
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基本的な印刷ち法 


ミ舌巧+サポートガイドをご覽ください 


活用+サポートガイドをご覧<ださい 


活用+ヴポートガイドとは 


r 活用+サポートガイド」とは、電子マニュアル（パソコンの画面でご覽いた 
だくマニュアル）です。 

詳細な印刷方法や、各種ソフトウエアの活用方法をご案内しています。 
お気に入りの写真にフレームを付けて印刷したり、イラストや写真などを使つ 
て才 U ジナルの CD / DVD レーベルを簡単に作成することびでをます。 

ソフトウエアのインストールの際に、同時にパソコンにインス I ルされます 
ので、 CD - ROM を毎回セットする必要はありません。 

r<SS> - 

• 活用 + サポートガイドは、 Microsoft Internet Explorer (Version 已 .0 
ムソ上)などのブラウザでご覧いただけます。また、 PDF データをダウン □- 
ドしてご覧いただくことちでさます。ダウン□-ドサービスは、ホームぺ一 
ジでご案内しています。 

< http :// www . epson . jp / 呂 uide / ink /> 


活用+ヴポートガイドの表示方法 


デスクトップ上の正 PS 日 N PM - G 4 日日0活用+サポートガイド]のアイコンをダブルク U ックして表示します。 



M タフルクリック 


- 

. デスクトップ上にアイコンが表示されない場合は L ソ下をご覧ください。 

< Windows の場合> 

①[スタート]-②[すべてのプ□グラム](または[プ□グラム])-③ EPSON ] -④ EPSON 
PM - G 4 已00活用+サポートガイド]の順にク U ックします。 

< Mac OS X の場合> 

①[八ードディスク]-②[アプリケーション]-③ [ EPSON - TPMANUAL ] -④ [ PM - G 4 已〇 0] -⑤ 
[ JPN ] -⑧ [ INDEX . HTM ] の順にダブルク U ックします。 


2已 



基本的な印刷方法 

















基本的な印刷ち法 


ミ 舌用+サポートガイドを ご覽 ください I 


隔用+ヴポートガイド』には本製品を活用ずるアイディアびいっぱい！! 


『活用+ヴポートガイド』では、パソコンを使って PM-G4 已00を楽しく、便利にま用する方法をご紹かしています。 


プリント編 



オリジナル CD 


ソフトウェア編 



《本製品に付属しているソフトウエアの機能や起動方法を説明 
しています。 



メールに写真を添付 


ホームページの素材を楽しく活用 

エプソンのホームページには、季節のイベントに使える素 
ネオやクラフト素材などびたくさん用意されています。 
これらの素ネオを使って楽し < ミ舌用する方法をホームページ 
で紹かしています。 



結婚式の写真や家族のスナップ写真ち… 


ク 

ホームページ素材を使えば、こんなに楽しく変身します！ 
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ソフトウェアの基本操作 


ソフトウェアの基本操作 


製品を使用するためには、あらかじめプ1」ンタドライ 
(を、付属の『ソフトウェア CD-ROM』 からパソコン 
こインストールしておく必要びあ D ます。また、活用の 
區を広げる専巧アプ U ケーシヨンソフトも用意されてい 
ちずので、同時にインストールすることをお勧めします。 
ちだインス トールされていない場合は、本書已4ページ 
—ドライバの再インス!ル」をご覧いただを、インス 
トールしてください。 


書では、基本的な印刷方法について簡単に説明してい 
g す。詳しい操作ち法をご覧になりたいとをは、活用+ 
プポートガイドをご覧ください。 


印刷用紙をセツトしまず。 

ぶ本書1已ページ「用紙のセツト方法」 

お使いのアプリケーションソフトか5プリ 
ンタドライパを開きまず。 

面 『PM-G4 已〇〇活用+ヴポートガイド』（電子 
マニュアル）一「プ U ンタドライバの画面を 
表示するには」 



ファイルの J 巧実の 
I 巧巧巧妙''. 

な献担)… 

巧じるに〉 

B 上まきは巧ち〉 むか S 

るがちなけて巧な曲.. 

や Web ぺージとして巧存を)... 
お巧まお)'' 

ブラか巧’ブレむ-想 
ぺーツ巧ミ(が.. 

丘 帥ロレむ [ 


表示が巧入。 
Ctrl+N 
Ctrl +0 


L 运〇，1〇视_•ご 

[8 の 12 14 16 


く例： Microsoft Word > 


②クリック 


f # 印刷が... 


CtrH-P 


④ク U ック 


r<S>- 


アプ U ケーシヨンソフトで作成したデータ 
の用紙のサイズは、[ファイル]メニユ ー 
の[用紙設定]や[ページ設定]などの項 
目で確認できます。 



フ 7 イルの 1 坦まのま示 (v) 巧入をき巧の）ツール m 

D ] 巧視け脱が… Ctrl+N 

■ぶ 胡く狙... ひ rl*0 

開じる(な 

確 ，》 

S め 12 14 16 


Q 上ききな巧を〉 ひ rl+S 

るおを付け订おす姐)… 

ち Web ベ-ジヒしで瓶?(な)… 

おなまお).- 


ブラが巧ブレむ-ち） 


ぺーツ巧ち【の.. 


①ク U ック 


Windows の場合 


ブリンを6(が EPSON PM - Q 4500 


，|| I 加巧イのり 



r 現なのべーヴを） 
r ページ指定(を ): r 

1.3.6 化けにパージ#号をカンマで区切3て巧ミす 
るか、 4-8 化はこぺ-ジ お 因5;目ましてください。 


百田百 


か晒巧を鸣?：を害 

Efl 店け旨を <を： I すべてのぺージ 


二] 1巧あを口かトジなお I 1 ぺ-ジ J 

つ 用巧サィズの備を： I ほ车指献し ，J 

I OK ] _キサン垃レ」 


もつと詳しい操作方法を知りたし、 
とさは 


文書の印刷 


パソコンと接続して使用ずるには 


基本的な印刷ち法 



基本的な印刷方ま 


-イ J/ n. 1 _: - - C - - C 




つヴく***今 
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基本的な印刷ち法 




プリンタドライバで印刷の設定をしまず。 


f © ク U ック I 


セツトした用 
紙の種類と同 
じにします。 


アプ U ケー 
シヨンソフト 
で作成した 
データのサイ 
ズと同じにし 
ます。 


④ク U ツク I 




印刷を実行しまず。 


ク U ック 


しん h で、 Windows での「文書の印刷」の説明は終了です。 


Mac OS X の場合 


0 印刷用紙をセツトしまず。 

ぶ本書1已ページ「用紙のセツトち法」 

0 お使いのアプリケーションソフトで印刷ず 
るデータを表示してか5、プリンタドライバ 
の[ページ設定]を設定しまず。 

面 『 PM - G 4 已〇〇ミ舌用+ヴポートガイド』（電子 
マニュアル）一「プ U ンタドライバの画面を 
表示するには」 



0 [プリント]画面で印刷設定をして、印刷を 
実行しまず。 



な) f ブレビュ ー) い DF として保存… > らフ7クス.. .3 f キ1•ンセルI) ント ♦ 


プリジタ： 〔PM-G 4500 



@(ブレむ-)〔 PDF として保巧...》 f フ7クス...)年，ンゼル’;ブリント 

I ⑧ク U ック J 

し iLh で 、 Mac OS X での 「 文書の印刷」の説明は終了です。 
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ソフトウエアの基本操作 


印刷ずる写真を選択しまず。 


写真の印刷は、付属のアプ1」ケーシヨンソフト 
『EPSON Easy Photo Print 』 におまかせ。フチなし印 
刷はちちろん、複数写真の割り付けや、写真フレームの 
合成など、簡単な操作でさまざまな印刷びでをます。 


rCS >- 


ソフトウェアの詳しい使い方は、『'活用+サポー 
トガイド』（電子マニュアル)、およびアプ U ケー 
シヨンソフトのヘルプをご覧ください。 


印刷用紙をセットしまず。 

ぶ本書1已ページ「用紙のセットち法」 

パソコンで、 『 EPs 6 n Rle Mana ン g ャ er 』 を 
起動しまず。 

デスクトップ上の正 PSON 円 le Mana 旨 er ] ア 
イコンをダブルク U ックしてください。 

Windows の場合 Mac OS X の場合 





r < S > 


. デスクトップ上にアイコンが表おされない 
場ちは尚下をご覧 < ださい。 

< Windows の場を> 

[スタート]一[すべてのプ□グラム（また 
はプ□グラム)] 一 [EPSON Creativity 
Suite ] - [File Manager ] - [EPSON 
File Manager ] の順にクリックします。 

< Mac 日 S X の場ち> 

[八ードディスク]アイコンー[アプリケー 
シヨン]フオルダー [ EPSON ] フオル 
ダーに reativity Suite ] フォルダー [File 
Manager ] フオルダー [ EPS 日 N File 
Manager ] アイコンの順にダブルクリツ 
クします。 


邸ファイルリスト 


巧巧 


2000 0910 09 56 


m 


つばつブリント 

爲廚 


Q 


『EPSON Easy Photo Print 』 を起動しまず。 

[かんたん写真プ U ント]をク I 」ックしてください。 


窗.凶 


い U 

iH L れ TV け J 


■— 1細 

TL 


■ ゎ円4 

なれ I 

〇思、 W 


鹽画鐵 

因国因 

，-— "mjw r •"の.广……'用 


四 


み} 


かんたん写其フ IJ ' ノト 


ク U ック 


日 


用紙設定やレイアウト調整をし、印刷を実行 
しまず。 

圧 P 刷]をク1」ツクすると、印刷び始まります。 


一 W a わがが卜*の * 口巧 


が►當•を 

maw wToiw 

がけ 1 


r™ … 

Ef » M ^44 m - 

g Co の 1 由— * 

」か • •nw 

。が■化一 

^ - 

な，主 n ^ KB . 

:〜"なげ 

四 


@ ►讀1 

Mir 




»の一|か 

r— & — ~ I 


圏 

' 口*^ ' 

— 1 . I .れ- ■ 一•み' 


A U 


…質 


r < S > 


曰付を入れて印刷したい場合は、レイアウ 
卜調整画面で、レイアウトの[四辺フチな 
し（撮影曰時付さ)]を選択してください。 


上で、 r 写真プリント」の説明は終了です。 


ここに登録されます 


ダブルクリック 




ダブルク U ック] 


ク U ツクして 
印刷実行 



①写真の入った 
フォルダを指定 


因因因 


写真プリン 




Islii 

白白白皂曰 

M 旧田田田囚田 田 


基本のなが刷 i 
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基本的な印刷ち法 


ソフトウェアの基本操作 I 


CD / DVD レーベルの作成と印刷 


CD / DVD レーベルの作成と印刷は、付属のアプ U ケー 
シヨンソフト 『EPSON Multi - PrintQuicker 』 におまか 
せ。背景やイラストのテンプレート、文宇のバ U エーシヨ 
ンび豊富なので、才 U ジナルのレーベルび簡単に作成で 
をます。ちちろん、写真を取り込んで印刷することちで 
をます。 

- 

.『EPSON Multi-PrintQuickerJ では、レーベル 
印刷のほか、 CD/DVD ジャケット印刷や名刺/ 
カード印刷ちでさます。 

.ソフトウエアの詳しい使い方は、『ま用+サポート 
ガイド』（電子マニュアル)、およびアプ U ケーシヨ 
ンソフトのヘルプをご覧ください。 



プリンタと用紙名称の選択をしまず。 


② 選択して〕 I ③還択して〕@選択して 



I ⑥ク U ツク 


D CD / DVD をセツトしまず。 

面 本書22ぺージ 「 CD / DVD のセツトち法」 


□ パソコンで 、 『EPSON Multi-PhntQuickerJ 
を起動します。 

デスクトップ上の EPSON Multi - PrintQuicker ] 
アイコンをダブルク U ックしてください。 


Windows の場ち 


Mac OS X の場合' 




(3$^’ ブルクリック) r ダブルク U ック 


r<M> - 

. デスクトップ上にアイコンが表示されない 
場合は L ソ下をご覧 < ださい。 

< Windows の場合> 

[スタート]-[すべてのプ□グラム（ま 
たはプ□グラム）]-に PSON Multi - 
PrintQuicker ] - [EPSON Multi - 
PrintQuicker ] の順にク U ックします。 

< Mac OS X の場合> 

[八ードディスク]アイコンー[アプリ 
ケーシヨン]フォルダー [EPSON Multi - 
PrintQuicker ] フ ォルダー [EPSON 
Multi - PrintQuicker ] アイコンの順にダブ 
ルク U ックします。 


0 各種設定をしてレーベルを作成し、印刷を実 
行しまず。 

圧 P 刷]をク U ックすると、印刷び始まります。 


ここのボタンで設定画面を 
切り替え、各種設定をして、 
デザインします。 



njvtJ ttk«J M7 ム A パの fW la 

•い.马•与 



ク u ツクして 
印刷実行 


pCtf> - 

• お手持ちの写真データを背景にするには、 
[背景]編集画面の[イメージ]か5ファ 
イルを選択してください。また、[イラスト] 
編集画面では複数のファイルを背景に挿入 
することがでさます。 


0 印刷終了後、印刷動作び止まった5、 CD / 
DVD トレイを取り出しまず。 

ぶ本書24ぺージ 「 CD / DVD の取り出し方法」 
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LU 上で、 「 CD / DVD レーベルの作成と印刷」の説明は終 
了です。 





















































































































デジタルカメラか s 直接印刷 


デジタルカメラか5 
USB 接続で EP 刷 


ruSB DIRECT - PRINT 」 または 「 PictBrid 呂 e 」 の規格に 
対応したデジタルカメラか5、 USB 接続で直接印刷する 
ことがでさます。本製品と接続可能なデジタルカメラの 
情報は、エプソンのホームぺージでご案内しています。 

< http :// www . epson.jp > 

なお、デジタルカメラか5ダイレクトプ U ントを行5際 
のま意事項をご確認 < ださい。 

面 本書66ぺージ「ダイレクト印刷仕様」 

D 本製品の電源をオンにし、印刷用紙をセット 
しまず。 

ぶ本書1已ページ「用紙のセットち法」 

0 デジタルカメラの電源をオンにして 、 USB 
ケーブルで接続しまず。 



0 デジタルカメラで各種設定をしまず。 

各種設定ち法は、デジタルカメ 
ラの取扱説明書を参照して<だ 
さい。 


Q デジタルカメラか5印刷を実行しまず。 

. 印刷面がこすれてちれる場合は、本製品の 
電源を一旦オフにし、【インク】ボタンを 
巧したまま【電源】ボタンを巧してくださ 
い（電源ランプが点滅し始めた5、ボタン 
か5指を離してください)。 

「こすれ軽減」機能が有効になります。 
こすれ軽減の設定は、電源をオフにするま 
で有効です。 



《ボタン操作でのこすれ軽減の設定は、デ 
ジタルカメラか5の印刷時のみ有効です。 
パソコンか5の印刷時は、プ U ンタドラ 
イバで設定してください。 

ぶ『ま用+サポートガイド』（電子マ 
ニユアル）一「印刷面がこすれる/ 
ミちれる」 

. デジタルカメラ接続中は電源ランプが点滅 
します。「こすれ軽減」モードで起動すると、 
点滅のパターンが変化します。違いは1•ソ下 
の通りです。 

■通甫の接続中 


日ク日ク ロクロク ロク Ci ロク 

ピカピカ ピカピカ ピカピカ 



■ 「こすれ軽減」モードで接続中 

<5^0^ 义日ク 义ロク 

ピカー ピカー ピカー 


1；(上で、「デジタルカメラから US 目接続で印刷」の説明 
は終了です。 



デジタルカメラか5直接印刷 
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メンテナンス 


上手に長くお使いいただくコツ 



く（ノズル）①目詰まりを防ぐ 


プ U ントヘッド（用紙にインクを吹を付ける部分）び目 
詰まりすると、印刷結果にスジび入ってシマシマになっ 
たり、おかしな色はで印刷された0します。 

正常時 目詰まり時 



プリントへッドの乾燥を防ぐ 


■万年筆やボールペンなどにペン先の乾燥を防ぐための 
キャップびあるよラに、本製品にちプ1」ントヘッドの 
乾燥を防ぐためのキャップびあります。通常は印刷終 
了後などに自動的にキャップされますび、動作中にま 
然電源び切れた D すると、正しくキヤップされずに乾 
燥してしまいます。 


これを防ぐには 

. 電源プラグは、スイッチ付さテーブルタップなど 
に接続せず、壁などに直付けされたコンセントに 
差し込んでください。 

. 電源のオン/オフは、必ず本製品の【電源】ボタ 
ンで行ってください。 


■ 万年筆などを長期間放置すると乾燥して書けなくなるの 
と同じように、本製品も長期間使用しなし、でいると、プ 
U ントへッドび乾燥して目詰まりする場合びあります。 


これを防ぐには 

定期的に印刷することをお勧めします。定期的に印 
刷することで、プ U ントへッドを常に最適な状態に 
保つことがでさます。 


■インクカート1」ツジを取りかしたまま放置すると、プ 
1」ントへッドびキヤップされない状態になり、乾燥し 
てしまいます。 


これを防ぐには 

インクカート U ツジを取り外したまま放置しないで 
ください。 


ホコ U び付かないよラにする 


■プ U ントヘッドのノズル（インクを出す巧）はとても 
ルさいため、ホコ1」び付いただけでも目詰まりする場 
合びあります。 


これを防ぐには 

. 使用しない時は、内部にホコ U が入5ないよラに、 
用紙サポートや前面カバーを閉じてください。 
.長期間使用しない時は、巧やシートなど（静電気 
が起をにくいちの）をかけておくことをお勧めし 
ます。 



■内部のミちれをテイ ッ シュペーパーなどでふくと、 
テイ ッ シュペーパーの繊維くずびプ U ント へッ ドに付 
いて目詰まりする場合びあります。 


これを防ぐには 

内部のミちれはふを取5ずに、 L ソ下の操作によりク 
U - ニン グして < ださい。 

① 用紙をセツトします。 

② 【用紙】ボタンを巧します。 

※用紙にインクのちれが付かなくなるまで、 ①、 
②の手順を繰り返してください。 


印刷を実行ずる前に 


■ プ U ントへッドの目詰まりを防いでいてち、環境など 
によっては目詰まりして、をれいに印刷されない場合 
ちあ0ます。 


これを防ぐには 

印刷品質を重視する写真の印刷や、大量に印刷する 
場合は、印刷を実行する前に、ノズルチェック（目 
詰まりの確認）を行ラことをお勧めします。 

な本書38ぺージ「ノズルチェック とへ ッドク U - 
ニング」 
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上手に長くお使いいただくコツ J 


紙詰まりを防ぐ 


頻繁に紙詰まりび発生すると、故障の原因とな D ます。 



これを防ぐには 

• 指定がの用紙は使用しないで < ださい。 

ぶ本書12ぺージ「印刷でをる用紙. CD/DVDJ 
. 用紙によって取0扱い方やセツトでさる枚数が異な 
ります。用紙ごとにセツトち法をご確認ください。 
ぶ本書1已ページ「用紙のセツト方法」 


印刷後の品質を保つために 


一般的に印刷物や写真などは、空気中に含まれるさまざ 
まな成分や光の影響などで退色（変色）していをます。 
エプソン製専用紙ち同様ですび、保存方法に注意するこ 
とで、印刷直後の色合いを長期間なつことびでをます。 

- 

• さ専用紙の取り扱い方法は、さ専用紙の取扱説明 
書をご覧ください。 


保を-展示方法 

乾燥後は速やかになを' 展示を行って<ださい。 

. クリアファイルやアルバムに入れ、お巧で巧巧 

光や空気び遮断されるため、変色の度合いを極めてほ 
く抑えることびでをます。 



. ガラス付を額縁に入れて展示 

空気び適断されるため、変色の度合いを抑えることび 
でをます。 


- 

. ガラス付を額縁などに入れた場合ち、屋外での展 
示は避けてください。 

. 写真現像室など化学物質がある場所での保を•展 
示は避けてください。 

. 5ニフォトシールを保をするとさは、吸湿性のあ 
るコピー用紙などに挟んでク U アファイルに入れ 
てください。 


十分に乾燥させる 


印刷後は、印刷面び重ならないよラにま意して十分に乾 
燥させてください。やむをえず重ねて乾燥させる場合は、 
それぞれを1已分程度乾燥させた後、吸湿性のあるコピー 
用紙などを1枚ずつ挟んで<ださい。 

十分に乾燥していない状態でアルバムなどに保存する 
と、にじみび発生することびあります。 

- 

. ドライヤーなどを使用して乾燥させないでください。 

• 直射日光に当てないでください。 


33 






























メンテナンス 


インクカート u ツジの交換 


インク残量の確認 


n プリンタドライバのユーティリティ画面を gm インク残量を確認しまず。 

表示しまず。 B 


< Windows XP の 場合> 

①[スタート]-③[コントロールパネル]-③[プ 
U ンタとその他の八ードウエア]-④[プリンタ 
と FAX ] をク U ックします。 

《 Windows XP し义外の場合、[スタート]-嚴 
定]一[プリンタ]の順にク U ックします。 

⑥ [ PM - G 4 已〇 0] のアイコンをちク U ックして、 
⑧圧 P 刷設定 ] (Windows 98/ Me の場合は[プ 
ロパテイ])をク U ックします。 



< Mac OS X の 場合> 

①八ードディスクのアイコン、③[アプ U ケーシヨ 
ン]フォルダ 、③ [EPSON Printer Utility 2] 
アイコンを順にダフルク U ックします。 

④ [ PM - G 4500] を選択して、⑥ [0 K ] ボタ 
ンをク U ックします。 

⑥正 PS 0 N プ U ンタウィンドウ]をク U ックし 
ます。 

0 〇 ^ ブリンブウィンドつ ' 

EPSON k PM-G4500 (EPSON USB) 


ブ U ン♦ウィンドウ 
インク M 


ill 


確認 


な上で、「インク残量の確認」の説明は終了です。 


新しいインクカートリツジの用意 


インクび残り少なくなると、インクランプび点滅します。 


0日.面 



日む 


しばらくは印刷でをますび、早めに新しいインクカート 
U ツジをご用意ください。 


エプソンのインクカートリツジ純正品型番 


[ BK ] 

ブラック 

1 C 巨 K 己0 

に】 

シアン 

ICC 50 

[ LC ] 

ライトシアン 

ICLC 50 

【 M 】 

マゼンタ 

に M 己日 

[ LM ] 

ライトマゼンタ 

ICLM 50 

【 Y 】 

イエ□— 

に Y 已〇 



し i (上で、「新しいインクカート1」ツジの用意」の説明は 
終了です。 


トトリッジ e クリックすると««を*示し生す， 


C gR ) 
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インクカートリッジの交換 


取り扱い上のご注意 



使用済みインクカートリツジの処分 


インクカート1」ッジは;令暗所でな管し、個装箱に印刷 
されている期限までに使用することをお勧めします。 
また、開封後は己力月じ(内に使い切ってください。 
インクカート1」ッジの袋は、本体に装着する直前まで 
開封しないで<ださい。品質保持のため、真空パック 
にしています。 

インクカート1」ッジを寒い所に長時間な管していたと 
さは、3時間しツ上室温で放置してからお使いください。 
黄色いフィルムは必ずはびしてからセットしてくださ 
し、。はびさないまま無理にセットすると、正常に印刷 
でをなくなるおそれびあります。なお、その他のフィ 
ルムやラベルは絶対にはびさないでください。インク 
び漏れるおそれびあります。 

インクカート U ッジの緑色の基板には触らないでくだ 
さい。正常に印刷でをなくなるおそれびあります。 
インクカートリッジは、全色セットしてください。全 
色セットしないと印刷でをません。 

電源びオフの状態でインクカート U ッジを交換しない 
でください。また、プ U ントヘッドは絶対に手で動か 
さないでください。故障の原因になります。 

インク充てん中は、電源をオフにしないでください。 
充てんび不十分で印刷でをな<なるおそれびあります。 
インクカート U ッジを取り外した状態で本製品を放置 
したり、インクカート U ッジ交換中に電源をオフにし 
たりしないでください。プ1」ントヘッド（ノズル）び 
乾燥して印刷でをなくなるおそれびあります。 

本製品のインクカート1」ッジは、忙チップでインク残 
量などの情報を管理しているため、使用途中に取り外 
してち再装着して使用でをます。ただし、インクび残 
りみなくなったインクカート1」ッジを取り外すと、再 
装着してち使用でをないことびあります。また、再装 
着の際は、プ1」ンタの信頼性を確保するためにインク 
び消費されることびあります。 

使巧途中に取り外したインクカート1」ッジは、インク 
供給礼部にホコ1」び付かないよラに、本製品と同じ環 
境で、インク供給孔部を下にするか横にしてイ呆管して 
ください。なお、インク供給孔内には弁びあるため、 
ふたや栓をする必要はありません。 

取り外したインクカート1」ッジはインク供給孔部にイ 
ンクび付いていることびあ0ますので、周囲を汚さな 
いよラにごま意ください。 

本製品はプ1」ントヘッドの品質を維持するため、イン 
クび完全になくなる前に動作を停止するよラに設計さ 
れており、使用済みインクカート1」ッジ内に多少のイ 
ンクび残ります。 

インクカート1」ッジに再生部品を使用している場合びあ 
りますび、製品の機能および性能には影響ありません。 
インクカート1」ッジを分解または改造しないでくださ 
し、。正常に印刷でをなくなるおそれびあります。 


しツ下のいずれかの方法で処分して < ださい。 

• 回収 

使用済みのインクカート1」ッジは、資源の有効ミ舌用と 
地球環境保全のため回収にご協力 < ださい。 

ぶ裏表紙「インクカート1」ッジの回収について」 

• 廃棄 

一般家庭でお使いの場合は、ポ1」袋などに入れて、必 
ず法令や地域の条例、自ミ台体の指示に従って廃棄して 
<ださい。事業所など業務でお使いの場合は、産業廃 
妻物処理業者に廃棄物処理を委訂するなど、法令に 
従って廃棄してください。 

インク消費について 

. プ1」ントヘッドを良好な状態になつため、印刷時し U が 
にもインクカート1」ッジ交換時-へッドク U - ニング 
時などのメンテナンス動作で全色のインクび消費され 
ふ^ 〇 

. モノクロやグレースケール印刷の場合でち、用紙種類 
や印刷品質の設定によっては、カラー- r ンクを使った 
ミ居色の黒で印刷します。 

《購入直後のインク初期充てんでは、プ U ントヘッドノ 
ズル（インクの吐出礼）の先端部分までインクを満た 
して印刷でをる状態にするため、その分インクを消費 
します。そのため、初回は2回目しツ降に取り付ける 
インクカート U ッジよりも印刷でをる枚数び少なくな 
ることびあ0ます。 


インクカートリッジに関ずるごま意 


メンテナンス 


3已 







メンテナンス 


インクカートリツジ交換のランプ 
び点なしたとさは 


インクランプび点なすると印刷でをなくなります。イン 
クボタンを押すと、交換び必要なインクカート1」ツジび 
確認位置で止まります。インクカート1」ツジを交換して 
ください。エプソンの純正インクカート1」ツジのご使用 
をお勧めします。 

な本書34ページ「エプソンのインクカート1」ツジ純 
正品型ま」 


ま意 


. CD / DVD トレイが挿入してある場合は取り出して 
ください。 

包 本書24ぺージ rCD / DVD の取り出し方法」 

. インクカート U ツジ交換時は、操作部分（グレー 
でおした部分） L ソ外には手を触れないでください。 


- 

. 交換するインクカート U ツジが手元にない 
などの理由で、交換作業を一旦中止にした 
い場合には、電源をオフにしてください。 


《じ(降の説明はシアンインクカート U ッジを交 
換する場合の例ですび、他の色のインクカー 
卜1」ッジち同様の手順で交換でをます。 

もラー度、【インク】ボタンを押しまず。 

プ1」ントヘッドびインクカート I 」ッジ交換位置へ 
移動します。このとを、交換び必要なインクびほ 
かにちある場合、プ1」ントへッドは交換位置に移 
動せず、再び么マークの前で停止します。色を確 
認して【インク】ボタンを押してください。 


- 

. 大量印刷などのために、インクランプが点滅•点 
口する前にインクカート U ツジを交換するとさは、 
手順曰、曰は読み飛ばして<ださい。 


□ 【インク】ボタンを押し、プリンタカバーを 
開けまず。 

プ1」ントへッドび移動して、電源ランプび点滅し 
ます。 



0 交換の必要なインクカートリツジをお詔し 
まず。 

么マークの前にあるインクカート1」ツジび、交換 
の必要なインクカート1」ッジです。 




0 新しいインクカートリッジを袋か5取り出 
して、黄色いフイルムだけをはがしまず。 



g 力ートリッジ固定カバーを開けまず。 
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インクカートリッジの交換 


0 交換ずるインクカートリッジを取りがしまず。 

フックをつまみ、真上に取り外します。 

がれない場合は、強く引を抜いてください。 



10 


【インク】ボタンを押しまず。 

インク充てんび始まります。 


インク充てんは約2分かかります。電源ランプの 
点滅び点灯にをわったら、インク充てんは終了で 
す。 


し U 上で、「インクカート U ッジ交換のランプび点灯した 
とさは」の説明は終了です。 


D 新しいインクカートリッジをセットしまず。 

「抽の部分を、「カチッ」と音びするまでしっか 
りと押し込みます。 



0 カートリツジ固定カバーを元の位置に倒し 
てしつかりと閉じまず。 



g プ U ンタカバーを閉じまず。 
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メンテナンス 


ノズルチェックと 

へッドク U —ニンク 


ノズルチェック 


印刷結果にスジび入ったり、おかしな色味で印刷される 
場合は、ノズルチェック機能を使ってノズルの目詰まり 
を確認し、ノズルび目詰まりしている場合は、プリント 
へッドをク1」一ニングしてください。 

ノズルチェックには、 

. パソコンからの操作 
• プ1」ンタのボタン操作 
の2つのちまびあります。 

ノズルチェック後へッドク U —ニングを行5場合は、パ 
ソコンから操作をすると、電源をオフにすることなく一 
連の操作び簡単に実行でをます。 

パソコンから操作する場合は、下を参照してください。 
包 『活用+サポートガイド』（電子マニュアル）一「ノ 
ズルチェックパターンとへッドク U — ニング」 


n A 4 サイズの普通紙を複数枚セツトしまず。 

ぶ本書1已ページ「巧紙のセツトち法」 

g 本製品の電源を一旦オフにしまず。 

0 【用紙】ボタンを押したまま【電源】ボタン 
を押しまず。 

【用紙】ボタンは、電源ランプび点滅したら指を 
離してください。【電源】ボタンは、押した後す 
ぐに指を離してください。 

□ 印刷されたノズルチェックパターンで目詰 
まりの有無を確認しまず。 


すべてのラインび印刷されている場合 

正常な印刷例 



ク 

ノズルチェックを終了します。 

- 

. されいに印刷でさない（印刷品質が低下した）原 
因がほかに考え5れますので、 L ソ下のページをご 
覧ください。 

任 本書4已ぺージ「印刷品質/結果のトラブル」 
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ノズルチェックとへッドクリー ニン グ J 


印刷されないラインびある場合 


ノズルが目詰まりしているとさの印刷例 



ク 

へッドク U - ニングを実行してください。 


.ノズルチェックパターンは明るい場所で確認して 
<ださい。電球色の堂光ななどの下で確認すると、 
ノズルチてックパターンが正しく確認できないこ 
とがあります。 

. ノズルチェックパターンのすベてのラインが印刷 
されるまで、ノズルチェックとヘッドク U - ニン 
グを繰り返してください。 

. 長期間使用していない場合、へッドク U — ニング 
を数回実行しないと、目詰まりが改善されない場 
合があります。 

ノズルチェック とへ ッドク U — ニン グを交互に4 
回程度繰り返してち改善されない場合は、本製品 
の電源をオフにして日時間1•ソ上放置したを、再度 
ノズルチェック とへ ッドク U — ニン グを実行して 
ください。ヘッドク U — ニン グを繰り返した後、 
時間をおくことによって、目詰まりを起こしてい 
るインクが溶解し、正常に印刷でさるよラになる 
ことがあります。 

それでち目詰まりが改善でさない場合は、エプソ 
ン修理センターへ修理をご依頼ください。 

ぶ本書62ページ「本製品に関するお問い合わ 
せ先」 


上で、「ノズルチェック」の説明は終了です。 


へッドクリーニング 


. CD / DVD トレイが挿入してある場合は取り出し 
て < ださい。 

垃 本書24ぺージ 「 CD / DVD の取り出し方法」 


へッ ドク IJ — ニングには、 

. パソコンからの操作 
• プ U ンタのボタン操作 
の2つの方法びあります。 

ノズルチェック後へッドク U —ニングを行5場合は、パ 
ソコンから操作をすると、電源をオフにすることなく一 
連の操作び簡単に実行でをます。 

パソコンから操作する場合は、し i (下を参照してください。 
包 『'活用+サポートガイド』（電子マニュアル）一「ノ 
ズルチェックパターンとへッドク IJ — ニング」 

- 

.ヘッドク U - ニングは、インクを吐出して、プ U 
ントヘッドのノズルをク U - ニングします。化要 
ムソ上に行わないでください。 

•十分なインク残量がないときは、ヘッドク U - 二 
ングはでをません。インクカート U ツジを交換し 
てか5実行してください。 


g 本製品の電源をオンにしまず。 

g 【インク】ボタンを 3 秒間押したままにしま 

プ1」ントへッドび動を出したら手を離してくださ 
し、。電源ランプび点滅して、ヘッドク U - ニング 
び行われます。電源ランプの点滅び点灯に変わつ 
たらへッドク U —ニングは終了です。 

0 ノズルの目詰まりを再確認しまず。 

再度「ノズルチェック」を実行し、ノズルチェッ 
クパターンを印刷して<ださい。 

ぶ本書38ぺージ「ノズルチェック」 

し:^上で、 r ヘッドク U - ニング」の説明は終了です。 
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メンテナンス 


輸送時（引っ越しや修理のとき）のごま意 


輸送時(引っ越しや修理のとま) 
のご注意 


本製品を輸送するとをは、衝撃などから守るために、 
下の作業を確実に行って < ださい。 


個包 


0 電源プラグをコンセントか5巧きまず。 

電源びオンになっている場合は、【電源】ボタン 
を押して電源をオフにしてから、電源プラグを抜 
いて < ださい。 


ま意 


. インクカート U ッジは取り外さないでくだ 
さい。プ U ントヘッドが乾燥し、印刷でを 
な < なるおそれがあ0ます。 

. プ U ントへッドの動作中に電源プラグをコ 
ンセントか5巧くと、プ U ントヘッドが 
ホームポジシヨンに移動せず、固定でさま 
せん。その場合は、ちラー度電源をオンに 
してか5、【電源】ボタンを巧して電源を 
オフにしてください。 


輸送後のご注意 


印刷不良び発生した場合は、プ U ントへッドのク1」一二 
ングを巧ってください。 

ぶ本書38ページ「ノズルチェック とへ ッドク U - 二 
ング」 

し义±で、「輸送時（引越しや修理のとを）のごま意」の 
説明は終了です。 



用紙ヴポートと排紙トレイを収納しまず。 


用紙サポート 
を収納する 



ク 




前面 カバーを 閉じる 


0 保護巧を取り付け、本製品を水平にして個包 
箱に入れまず。 


注意 


• 保護材の取り付け時や輸送時には、本製品 
を傾けたり、立てたり、逆さにしたりせず、 
水平な状態にしてください。 
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つたときは（トラブル対処ちま) 


電源のトラブル 


電源のトラブル I 


症! 犬/トラブル ：! 犬 態 

確認/巧処方ま 

参電源び入5ない 

【電源】ランプげ 
庶减/点'なしない 

■ 【電源】ボタンをしっかりと巧し込んでください。 

■ 電源プラグがコンセントか5巧けていませんか？ 

差し込みび浅かった D 、 斜めに差し込まれていないかをご確認ください。 

■ コンセントに電源はをていますか？ 

ほかの電化製品の電源プラグを差し込んで、電源び入るかをご確認くださ 
し、。ほかの電化製品の電源び入る場合は、本製品の故障び考えられます。 

参電源び切れない 

■ 【電源】ボタンをしっかりと巧し込んでください。 

それでち電源び切れない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてくだ 
さい。その後、をラー度電源を入れて、必ず【電源】ボタンで電源をオフ 
にしてください。そのまま放置すると、プ U ントヘッドび乾燥して目詰ま 
D する場合びあります。 

参電源をオンにずると、ガタガタと 
音がする 

■ 内部に異物（用紙など）が入っていませんか？ 

【電源】ボタンを押して電源をオフにしてからプ U ンタカバーを開け、内 
部に異物び入っていないか確認してください。 











つたときは（トラブル対処ちま) 


給紙/排紙のトラブル 


猫犬/トラブル状態 

確認/巧処方ま 

•用紙が詰まった 
• CD/DVD トレイが詰まった 

■ 無理に引っ張らずに、1•ソ下のページの手順に従って取り除いてください。 

ぶ本書44ページ「詰まった用紙の取り除を方法」 

♦ L 判 / A 4 などの定お紙び、 

うまく給紙できない/送5れない 

■ 用紙のセット方法は正しいですか？ 

しツ下の項目をチェックしてください。 

• 用紙の端をよく揃えましたか？ 

. 用紙を縦ち向にセットしていますか？（往復郵便八ガキのみ横ち向） 

. セットしている用紙の量びをすざませんか？ 

正しいセットち法をご確認ください。 

ぶ本書1已ページ「巧紙のセットち法」 

■ 本製品で使用でさない用紙をお使いではありませんか？ 

使用でをない用紙を使ラと、紙詰まりの原因にな D ます。し iTF の項目を 
チェックしてください。 

. 用紙にシワや折り目はないですか？ 

. 用紙は厚すざたり薄すざたりしませんか？ 

. 用紙び湿気を含んでいませんか？ 

• 用紙び反っていませんか？ 

. ルーズ U —フ用紙やバインダ巧紙などの、穴のあいている用紙ではあ 

D ませんか？ 

使用でをる用紙をご確認ください。 

ぶ本書15ページ「用紙のセットち法」 

■ 本製品は水平な場所に設置されていますか？ 

しツ下の場合は、本製品の内部機構に無理な力びかかって歪み、印刷や給紙 
に悪影響を及ぼします。 

• 設置場所び水平ではない 

• 設置場所とプ U ンタの間に何か物び挟まれている 
. プ U ンタ底面のゴム製の脚び台からはみ出している 
また水平に見える場所でち実際は設置面び歪んでいることちあり、このよ 
ラな場所に設置した場合にち同様の症状び現れることびあります。 

■ 一般の室温環境下で使用されていますか？ 

一般の室温環境下(室温：1已〜25度、湿度:40〜已0%ル U 外で使用した場 
合は、専用紙や専用ノ \ガキを正常に紙送りでをない場合びあります。 

■ 製品内部の□ーラが巧れている可能性があります。 

お使いのエプソン製専用紙に、ク U —ニングシートび添付されている場合 
には、ク U - ニングシートを使って口ーラをク U - ニングしてください。 

ぶ本書32ページ「ホコ U び付かないよラにする」一「これを防ぐには」 
ク U —ニングシートはじ(下からお買いホめいただけます。 

エプソンダイレクト< htt |3:// www . e |3 son . j |3/ sho |3/ > 

商品名： PX / PM 用ク U - ニングシート 


つヴく ** 今 
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給紙/排紙のトラブル 


W 今つ。ま 


捆犬/トラブル状態 

確認/巧処方法 

• CD / DVD トレイが送6れない 

• CD / DVD トレイが排出されてしまう 

■ CD / DVD トレイのセット方法は正しいですか？ 

じ(下の項目をチェックしてください。 

• 排紙トレイの引き出し部び収納されていますか？ 

. CD / DVD ガイドの左ちのレールの下を通して、 CD / DVD トレイを 
セットしましたか？ 

. CD / DVD トレイを差し込む際、本体側とトレイ上の兰角マークを合 
わせましたか？ 

正しいセットち法をご確認ください。 

包 本書22ぺージ 「 CD / DVD のセット方法」 

■ 本製品が準備中ではありませんか？ 

本製品の準備中にパソコンから印刷を実巧すると、 CD / DVD トレイび排 
出されます。準備動作び終了してから、トレイをセットし直してください。 

■ 本製品の動作中に CD / DVD トレイをセットしませんでしたか？ 

本製品は、プ U ントヘッドのノズルの目詰まりを防ぐために、自動的にク 
U - ニングを実行します。そのとをに CD / DVD トレイび挿入されている 
と、プ U ントへッドび接触して損傷するおそれびあります。 

一旦 CD / DVD トレイを引を抜を、本製品の動作び完全に止まっているこ 
とを確認してから、正しくセットし直してください。 

■ 市販の CD / DVD レーベル印刷対応アプ U ケーシヨンソフトか5印刷する 
場合、給紙方法の設定は正しいですか？ 

CD / DVD に印刷する場合は、プ U ンタドライバの給紙ち法の設定びに □/ 
DVD トレイ]しがりこ設定されていると、正しく給紙されません。に □/ 
DVD トレイ]に設定してください。 

ぶ『ま用+サポートガイド』（電子マニュアル）一「アプ U ケーシヨンソ 
フト別印刷設定一覽」 


困つたとをは(トラブル対処方法) 
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つたときは（トラブル対処ちま) 


給紙/排紙のトラブル I 


詰まった用紙の取り除を方法 


ま意 


.詰まった用紙を手で取り除くとさは、絶対に強く 
引っ張5ないでください。強く引っ張ると、本製 
品が故障するおそれがあります。 

. 詰まった用紙がどラしてち取り除けない場合は、 
本製品を分解したりせずに、お買いホめいただい 
た販売店、またはエプソン修理センターへ、修理 
をご依頼ください。 

ぶ本書62ページ「本製品に関するお問い合わ 
せ先」 


L 判 /A4 などの定形紙の場合 


D 【用紙】ボタンを押しまず。 

詰まった用紙び排出される場合びあります。 
排出されない場合は、手順白に進んでください。 

0 電源をオフにしまず。 

すべてのランプび消えるまで待ちます。 

0 排紙トレイの奥に詰まっている場 S ホ、ゆっ 
くりと引き巧きまず。 

取り除けない場合は、手順□に進んで<ださい。 



□ プリンタカバーを開け、内部に詰まっている 
場合は、ゆっくりと引き巧きまず。 

取り除けない場合は、手順目に進んでください。 



0 給紙□に詰まっている場合は、ゆっくりと引 
さ巧さまず。 


名刺/カードなどのルさい用紙の場合 


0 名刺またはカードサイズの用紙を、もう1枚 
セツトしまず。 

必ず縦ち向にセツトしてください。 

0 【用紙】ボタンを押しまず。 

詰まっている用紙び送り出されます。 
送り出されずに内部で止まっている場合は、手順 
白に進んでください。 

0 電源をオフにしまず。 

すべてのランプび消えるまで待ちます。 

□ プリンタカバーを開け、内部に詰まっている 
用紙をゆっくりと引き抜きまず。 


CD/DVD の場合 


0 【用紙】ボタンを押しまず。 

CD / DVD トレイび排出されます。 

排出されない場合は、手順且に進んでください。 


- 

. CD / DVD トレイを無理やり奥まで入れて 
しまった等でトレイが詰まっている場合、 
【用紙】ボタンを押してちトレイは排出さ 
れません。この場合、プリンクの【電源】 
ボタンを巧すとトレイを排出することがで 
さます。 


0 CD / DVD トレイを、手でゆっくりと引き巧 
さまず。 


し iLh で、「詰まった用紙の取り除を方法」の説明は終了 
です。 
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つたときは（トラブル対処ちま） 


印刷品質/結果のトラブル 


ED 刷品質/結果のトラブル 


<印刷品質び悪い/をれいに印刷でをない> 


を状/トラブル状態 


確認/巧処方法 


参かずれる 

参スジや線び入る/シマシマになる 



馬 


I 文字や畳線びガタガタになる 



参色合いがおかしい 
参印刷されない色びある 
参印刷にムラびある 
参モザイクがかかったよラに E 日刷される 
♦印刷の目び粗い（ギザギザしている） 


—本体— 

■ プ U ントへッドのノズルが目詰まりしていませんか？ 

ノズルチェックでプ U ントへッドの状態をご確認ください。 

<プリンタのボタンで操作する場合> 

ぶ本書38ぺージ「ノズルチェックとへッドグ U - ニン グ」 

<パソコンか5操作する場合> 

ぶ『ま用+サポートガイド』（電子マニュアル）一「ノズルチェックとへッ 
ドク U - ニング」 

■ インクカート U ッジは推奨品（エプソン純正品）をお使いですか？ 

本製品は、純正インクカート1」ッジの使用を前提に色調整されています。 
純正品しツかを使ラと印刷品質びほ下する場合びあ D ます。インクカート 
U ッジは純正品のご使用をお勧めします。 

面 本書裏表紙「インクカート U ッジの型番」 

■ 古くなったインクカート U ッジを使用していませんか？ 

ちくなったインクカート1」ッジを使用すると印刷品質び低下します。開 
封後は已力月し U 内に使い切ってください。未開封の推奨使用期限は、イ 
ンクカート1」ッジの個装箱に記載されています。 

■ パソコンのディスプレイ表示と印刷結果を比較していませんか？ 

ディスプレイ表示とプ1」ンタで印刷したとさの色とでは、発色ち法び違 
ラため、色合いに差異び生じます。 

■ 双ち向印刷時のプ U ントへッドのギャップがズレていませんか？ 

本製品は高速で印刷するために、プ1」ントへッドび左ちどちらに移動す 
るとをにちインクを吐出しています。この印刷ち式を「双ち向印刷」と 
呼びます。この双ち向印刷をしているとさに、まれに、ちから左へ移動 
するとをの印刷位置と左からちへ移動するとをの印刷位置びずれて、縦 
の署線びずれたり、ぼけたよラな印刷結果になる場合びあります。 

ギャップ調整機能を使って、ギャップのズレをご確認ください。 

面 『'活用+サポートガイド』（電子マニュアル）一「ギャップ調整」 


つづぐ * •• I 


困つたとさは(トラブル対処方法) 


4已 




















つたときは（トラブル対処ちま) 


•••今つヴき 


猫犬/トラブル状態 

参かずれる 一用紙一 


確認/巧処方ま 


参スジや線が入る/シマシマになる 



% 


参で字や畳線びガタガタになる 


ぶを' 



参ち合いびおかしい 
参印刷されない色びある 
参印刷にムラびある 
参モザイクがかかったよラに E 日刷される 
♦印刷の目び粗い（ギザギザしている） 


■ 写真などを普通紙に印刷していませんか？ 

画像などの、文字に比べ印刷面積の大きい原稿を普通紙に印刷すると、 
インクびにじむ場合びあります。画像などを印刷するとをや、より良い 
品質で印刷するためには、専用紙のご使用をお勧めします。 

ぶ本書12ぺージ r 印刷できる用紙 • CD / DVD 」一 「エプソン製専用紙」 

■ 用紙の裏面に印刷していませんか？ 

専用紙には裏表びあります。しツ下のページ、または専用紙の説明書を参 
照し、表面（印刷面）を手前にしてセットしてください。 

ぶ本書19ページ「写真巧紙/特殊巧紙（バラエティ巧紙）のセット」 

■ 印刷を、用紙を重なった状態で放置していませんか？ 

印刷後の用紙び重なっていると、重なった部分の色び変わる（重なった 
部分に跡び残る）ことびあります。印刷後の用紙は、速やかに1枚ずつ 
広げて乾燥させて<ださい。重なっている状態で放置すると、1枚ずつ 
広げて乾燥させてち跡び消えな<なります。 

ぶ本書33ページ「印刷後の品質をなつために」 

-印刷設定一 

■ [用紙種類]の設定は正しいですか？ 

セットした用紙の種類と、印刷設定の[用紙種類]び合っていないと、 
印刷品質び悪くなります。印刷設定をご確認ください。 

■ 印刷品質の低いモード（[速い]など）で印刷していませんか？ 

印刷品質の設定値は[用紙種類]などによって異なりますび、[印刷品質] 
を[標準]に設定していると、化解像度で印刷されます。[されい]など 
の設定で印刷をお試しください。 

■ カラー調整の設定をしていませんか？ 

巧るさやコントラストなどのカラー調整をすると、印刷結果の濃さび変 
わります。印刷設定をご確認ください。 

ぶ『ミ舌用+サポートガイド』（電子マニュアル）一「色を補正して印刷 
しよラ」 


■ 才ートフォトファイン（自動画質補正）の設定で印刷していませんか？ 

. オートフォトファインは、被写体の配置などを解析して画像処理を行い 
ます。このため、被写体の配置び変わる操作（回転、拡大/縮ル、卜 U 
5ングなど）を行5と、印刷される色合いび変わることびあります。ま 
た、フチなし印刷時とフチあり印刷時とでは被写体の配置び若干変わる 
ため、色合いび変わることびあります。 

• オートフォトファインで印刷すると、画像内のピントびあっていない場 
所で不自然な階調び生じる場合びあります。この場合は、オートフォト 
ファインじ(外のモードを選択して印刷してください。 

面 『'活用+サポートガイド』（電子マニュアル）一「画像を補正/加 
ェして印刷しよラ」 


つヴ< ** 今 
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印刷品質/結果のトラブル 


CD / DVD への印刷び濃い/薄い 


一印刷設定一 

■ ご利用の CD / DVD の種類によっては、印刷濃度が意図したちのと異な 
る場合があります。 

印刷濃度の調整をお試し < ださい。 

ぶ 『EPSON Multi-PrintQuicker ヘルプ』-「こんなときは」 


つづぐ** • I 


W ♦つづき 


症!犬/トラブル状態 


確認/巧処方ま 


参かずれる 

参スジや線が入る/シマシマになる 



ぼやける 



• 文字や畳線がガタガタになる 



—つ ■—夕一 

■ 写真データの画像サイズが、印刷サイズに適していますか？ 

デジタルカメラで撮影した写真データは、細かい点（画素）の集まりで 
構成されています。同じサイズの用紙に印刷する場合には、この画素数 
びをいほど、なめらかで高画質な印刷びでをます。また、印刷サイズび 
大を < なればなるほど画素数のをい画像データび必要になります。 

画像サイズに適した印刷サイズはしツ下の通0です。 


参ち合いがおかしい 
参印刷されない色がある 
参印刷にムラびある 
参モザイクがかかったよ5に印刷される 
参印刷の目び粗い（ギザギザしている） 


画素数 

標準的な画像サイズ 
(ピクセル） 

印刷サイズの目安 

L 判 

吕 L 判 

B 己 

A 4 

A 3 ノビ 

約3日万画素 

色40 X 480 

〇 

A 

A 

A 

A 

約48万画素 

800 X 600 

〇 

A 

A 

A 

A 

約8日万画素 

1024 X 768 

© 

〇 

A 

A 

A 

約130万画素 

1280 X 1024 

© 

© 

〇 

A 

A 

約200万画素 

1600 X 1200 

© 

© 

〇 

O 

A 

約300万画素 

2048 X 1已3色 

© 

◎ 

© 

O 

A 

約400万画素 

2240 X 1目80 

© 

© 

© 

© 

A 

約己日日万画素 

2560 X 1920 

□ 

◎ 

© 

◎ 

O 

約色日0万画素 

2816 X 2120 

□ 

© 

© 

© 

O 

約700万画素 

3072 X 2304 

□ 

◎ 

© 

◎ 

O 

約80日万画素 

32已0 X 24已曰 

□ 

□ 

© 

◎ 

O 


A : 画素数びかな <、良好な印刷結果び得5れない。 

〇 :やや画素数び少ないび、良好な印刷結果び得5れる。 

◎:必要十分な画素数びあ0、高い印刷結果び得5れる。 

□:やや画素数びをいび、高い印刷結果び得られる。 

面 『'活用+サポートガイド』（電子マニュアル）一 r 写真ををれいに印 
刷するポイント」 



困ったとさは(トラブル対処方法) 
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つたときは（トラブル対処ちま) 


** •今つヴき 


猫犬/トラブル状態 

参印刷面がこずれる/巧れる 一用紙一 


確認/巧処方法 



■ 八ガキの通信面に印刷したを、その印刷結果（インク）が乾いていない 
状態で宛名面に印刷していませんか？ 

インクび乾いていない状態で宛名面に印刷すると、なの八ガキに転写す 
る場合びあ D ます。通信面を印刷した後は、十分に乾かしてから宛名面 
に印刷してください。また、先に宛名面から印刷することをお勧めします。 

■ 反りのある用紙や、用紙の端面にバリのある用紙を使用していませんか？ 

反りのある用紙や、用紙の端面にバ U (用紙の断裁のとをに出る「かえり」） 
のある用紙に印刷すると、プ U ントへッドび用紙をこする場合びありま 
す。用紙の反 D やバ1」を取ってから、本製品にセットしてください。 

なお、一部のエプソン製専用紙は、反りを修正する際に印刷面を傷つけ 
てしまラおそれびありますので、し i (下のページを確認してから、反りを 
修正してください。 

ぶ本書1已ページ「用紙のセット方法」 

■ 用紙を横方向にセットしていませんか？ 

用紙は、縦方向にセットしてください。横方向にセットした場合、プリント 
へッドび印刷面をこずる場合びありまず。 

※往復郵便 J V ガキのみ横方向にセットしてください。 

■ 仕様がの厚い用紙を使用していませんか？ 

本製品で使用でをるエプソン純正品し U がの用紙の厚さは、0.08〜 0.27 mm 
です。この規格しツ外の用紙を使用すると、プ U ントへッドび印刷面をこすっ 
て、印刷結果びちれる場合びあります。仕様に合った用紙をご使用 < ださい。 

■ 専用紙に印刷を、すぐに重ねていませんか？ 

専用紙は普通紙などと比べてインクの乾さび遅いため、印刷直後に手や 
別の用紙などび印刷面に触れると、巧れる場合びあります。印刷直後は 
印而晒に触れないように、排紙トレイから1枚ずつ取り去って十分に乾 
かして < ださい。 

-印刷設定一 


■ フチなし印刷時、フチなし印刷推奨の用紙をお使いになっていますか？ 

フチなし印刷を行5場合は、下記の用紙をお使いになることをお勧めし 
ます。下記しツ外の巧紙では、プ U ントヘッドびこすれて印刷結果び巧れ 
る場合びあります。 

. A 4、 A 3、 A 3 ノビ：写真巧紙、フォトマット紙 
. 八ガキ：各種郵便八ガキ、各種エプソン製専用八ガキ 
. 力ード、 L 判、 2 L 判、六切、八イビジョンサイズ、 KG サイズ、四切: 
写真用紙 


■ フチなし印刷推奨の用紙でち巧れが凳生しますか？ 

「こすれ軽減」機能をお試しください。 

なお、「こすれ軽減」機能は、印刷連度び遅くなる場合びあります。印刷 
こすれび発生したとをのみご使用ください。 

ぶ『活用+ヴポートガイド』履テマニュアル) - r 印刷面びこすれる/巧れる」 
デジタルカメラから直接印刷する場合は、をご覧ください。 

包 本書31ぺージ r デジタルカメラから USB 接続で印刷」 


■ 標準（フチあり）印刷時、印刷推奨領域がに印刷していませんか？ 

印刷推奨領域がでは、プ U ントへッドびこすれて印刷結果び巧れる場合 
びあ0ます。 

「こすれ軽測機能をお試しください。設定手麵ま、この上の項目と同じでず。 


つヴ<***今 
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印刷品質/結果のトラブル 


W ♦つ。ま 


捆犬/トラブル状態 


確認/巧処方ま 


参印刷面びこずれる/巧れる 



—本体— 

■ 本製品の内部が巧れていませんか？ 

本製品の内部びインクで巧れていたりすると、用紙に巧れび付着し、印 
刷結果を巧すおそれびあ D ます。し U 下をご覧の上、内部をク U —ニング 
してください。 

ぶ本書32ページ「ホコ U び付かないよラにする」一「これを防ぐには」 


<巧刷結まのトラブル> 


捆犬/トラブル状態 


確認/巧処方ま 


参印刷位置びずれる/はみ出ず 




—本体— 

■ 用紙とエッジガイドの間に、すさ間はありませんか？ 

また、用紙が曲がってセットされていませんか？ 

一旦用紙を取り出してよく整えてから、用紙をまっすぐにセットし、エッ 
ジガイドを用紙の側面に合わせてください。 

ぶ本書1已ページ「用紙のセツト方法」 


一印刷設定一 

■ 用紙サイズの設定は正しいですか？ 

セットした用紙のサイズと、印刷設定の[用紙サイズ]び合っていないと、 
印刷位置びずれたり、はみ出したりします。印刷設定をご確認ください。 
ぶ『活用+サポートガイド』（電子マニュアル）一「用紙別プ U ンタドラ 
っノ、鼓定一覧」 

■ フチなし印刷をしていませんか？ 

フチなし印刷は、原稿を用紙サイズより少し拡大し、はみ出させて印刷 
します。そのため、用紙からはみ出した部分は印刷されません。なお、 
はみ出し量は3段階[標準]/ [少ない]/ [より少ない]で調整するこ 
とびでをます。 

ぶ『ミ舌用+サポートガイド』（電子マニュアル）一「四辺フチなし印刷を 
しよラ」 

■ 力ード/名刺サイズの用紙に印刷するとを、フォトカード/名刺セット 
ホルダを使用していますか？ 

カード/名刺サイズの用紙に印刷するとをは、フォトカード/名刺セッ 
トホルダを使巧してください。 

ぶ本書21ページ「カードサイズ、名刺サイズの用紙のセットち法」 

■ ホームページを印刷していませんか？ 

ホームぺージは、付属のアプ U ケーシヨンソフト 「EPSON Web - To - 
PageJ を使用して印刷でをます。 

面 本書已〇ページ「ホームページを思い通りに印刷でをない」 


つづぐ *I 


困つたとさは(トラブル対処方法) 
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つたときは（トラブル対処ちま) 


印刷品質/結果のトラブル I 


今つヴき 


猫犬/トラブル状態 

確認/巧処方法 

参 フチなし印刷げでさない 

-印刷設定一 



■ 印刷時に、フチなし印刷をするよラに設定しましたか？ 

• 付属のアプ U ケーシヨンソフト 『EPSON Easy Photo Print 』 を使用 
すれば、簡単にフチなし印刷することびでをます。 

ぶ『ま用+サポートガイド』（電子マニュアル）一 r 写真をかんたん 
されいに印刷しよラ」 

. 市販のアプ U ケーションソフトを使用する場合は、プ U ンタドライバの 
[給紙設定]の[四辺フチなし]をチェックして印刷してください。ほ 
かにち、写真データと用紙サイズの縦横比を調整するなど、注意び必要 
です。 

ぶ『ミ舌用+サポートガイド』（電子マニュアル）一 r 市販ソフトウェ 
アで写真を印刷しよ5」 



_用紙_ 



■ 規格サイズ•ソ外の用紙を使用していませんか？ 

規格サイズしツ外の用紙を使用すると、フチなし印刷されずにホ白びでを 
ます。フチなし印刷する場合は、規格サイズの用紙をお使いください。 

* A 4 ： 210 X 吕 97 mm 、 八ガキ：100 x 148 mm 、 

KG サイズ：102 X 1已 2 mm 、 名刺：己己 X 日 1 mm 、 力ード:已4 x 8巨 mm 、 

L 判： 89 X 127 mm 、 吕 L 判：127 x 178 mm 、 四切： 254 x 30已 mm 、 

六切： 203 X 2己 4 mm 

八イビジョンサイズ：102 X 181 mm 、 A 3 : 297 x 420 mm 、 

A 3 ノビ： 329 X 483 mm 

参 ホームぺージを 
思い通りに印刷 
でさない 

ページのち端び巧 
けて印刷される 

■ ホームページが、印刷のことを考えて制作されていないためです。 

• 付属のアプ U ケーシヨンソフト 「EPSON Web - To - Pa 呂6 」 (Windows 
のみ）を使用すれば、ページのち端び欠けることなく印刷でをます。 

. ブラウヴソフトの標準機能で印刷することも可能です。 

ぶ『活用+サポートガイド』（電子マニュアル）一「ホームページを思 
い通0に印刷でをない」 


背景ちが印刷され 
ない 

■ Microsoft Internet Explorer の孩]期設定では、ホームぺージの背景色 
や背景の画像は、印刷されない設定になっています。 

背景を印刷する場合は、し下をご覽< ださい。 

ぶ『を用+サポートガイド』（電子マニュアル）一「ホームページを思い 
通0に印刷でをない」 


画像び粗い 

■ ホームぺージでは、データ通信を優先するために低解像度の画像が使用 
されている場合がをくあります。 

低解像度の画像は、ディスプレイ上でをれいに見えてち、印刷すると期 
待した印刷品質び得られない場合びあります。 


已〇 












バソコンか6印刷でさない 


パソコンか S EI 1 刷でをない 


印刷を実行してを何も印刷されない、プ1」ンタび動作し 
ない場合は、し下の手順でパソコンをチェックしてくだ 
さい。 

Mac OS X の場合は、本書已3ぺージ「パソコンから 
印刷でをない （ MacOSX )」 をご覧ください。 

n us 己ケーブルをパソコンにしっかりと接続 
し、本製品の電源をオンにしまず。 

[プリンタと FAX ] または[プリンタ]フォ 
ルダを開舌まず。 

< Windows XP の場合> 

[スタート]一[コントロールパネル]の順にク U ッ 
クし、[プ U ンタとその他の八ードウェア]をク 
U ックして、[プ1」ンタと FAX ] をク1」ックします。 

< Windows 98/ Me / 2000の場合> 

[スタート] - 巌赶一[プリンタ]の順にクリツ 
クします。 


77イル ( E ) S 集旧ま示がお寅に入り(がツ-ルの W け出） 
〇与.；。ホ户枯ま li ; フオル 9. 固’ 


7ドレス⑩ブと FAX 


逆 

ク 

如 

Adobe PDF 

1がさり阿！ 

iPM - G 45001 




パソコンに印刷待ちのデータび残っていると、印刷び始 
まらない場合びあります。データび残っている場合は、 
一旦取り消してください。 

0 上記[プリンタ]フォルダの [EPSON 
Pl \/ I - G 4 已〇 0] アイコンをダブルクリックし 
まず。 


簽 


EPSON 

PM-G4500 


—ダブルク U ック I 


且 


印刷待ちのデータび残っている場合は、デー 
夕をちクリックして、[キャンセル]または 
[印刷中止]などをクリックしまず。 

< Windows XP の場合> 



«i] Microsofi 'Herd • 小文かな^ 
•1M か osofi か d - なマ 
W)MlCfOtOt1 Wsrd - W な A か [ 


巧な 

— IA"I ム 

肺(む 
两 erw が 


ホティが— 

H クリック 1 


^ 次の項目をチェック 


[プリンタ]フォルダの [EPSON 
PM - G 4 已〇 0] アイコンにチェックマークび付 
いていることを$蜜 IS しまず。 


〇 

チェックマーク 


を確認 


EPSON 

PM-G4500 


マークが付いていない場合はアイコンをち 
クリックし、[通常使うプリンタに設定]を 
クリックしてチエツクを付けまず。 


4^*—n 

ImBHiB ra < め】 


ちクリック 




をぉ で 


一巧 W とを） 

共有邱 

乃:/9巧方^ンでな用，がの 


シトトか巧ぷ 
1||が必 
る。ウ文更 W 


ブ〇バテイが 


クリック] 


次の項目をチェック 




①印刷待ちのデータがありませんか？ 


のブリンタのインストール 
な FAX のたゥトアップ 


1 


⑨ r 通常使ラプリンタ」の設定になって 
いますか？ 


プリンタのタスウ 


ブリン々と FAX 


キザンじ. 


バソコンから巧刷できない Windows ) 


つたときは（トラブル対処ちま) 


困つた - U さは(トラブル巧処方菱 


つヴく ••今 
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つたときは（トラブル対処ちま) 


③プリンタが[一時停止]の状態になつ 
ていませんか？ 


④[オフライン]の状態になつていませんか？ 

Windows XP の場合のみ確認してください。 


0 [プリンタ]フォルダの [EPSON 
PM - G 4 已〇 0] アイコンをちクリックして、一 
時停止の状態でないことを確認しまず。 

< Windows XP の場合> 



《[印刷の再開]び表示されている場合は一時 
停止の巧態です。 

< Windows 98/ Me / 2000の場合> 



《[一時停止]にチェック （《/) び付いている 
場合は一時停止の巧態です。 

□ [一時停止]になっている場合は、一時停止 
を解除しまず。 

< Windows XP の場合> 

[印刷の再開]をク1」ックします。 

< Windows 98/ Me / 2000の場合> 

[一時停止]をク1」ックしてチェック （V) を外 
します。 

{Jz 次の項目をチェック 

已2 


0 [プリンタ]フォルダの [EPSON 
PM - G 4 已〇 0] アイコンをちクリックして、才 
フラインの状態でないことを確認しまず。 


f ①ちク U ック I 


。 


i 3 m 

脉 

_ m 

(0) 

職おむ.. 

( 

一啡き止を） 

其ち ( H ) 

プリンタをオンうインでほ用するく U ) 1 



ショ-トカクトのけ巧を) 
削除(口 
るおの変ち(凶） 


}~[ j ) 確認 


プ山斤ィ⑩ 


《「プ IJ ンタをオンラインで使用ずる1び表示されてい 
る場合はオフラインの状態でず。 


0 オフラインの状態になっている場合は、[プ 
リンタをオンラインで使用ずる]をクリック 
しまず。 

オンラインの状態になります。 

iy 次の項目をチェック 


⑥印刷巧(ポート)の設定は正しいでずか？ 


印刷先び [LPT1 (プI」ンタポート)]などの USB Ly かに 
設定されていると、印刷びでさません。印刷先び USB ポー 
卜に設定されているか確認してください。 


0 [プリンタ]フオルダの [EPSON 
PM - G 4 已〇 0] アイコンをちクリックし、[プ 
□パティ]をクリックしまず。 


〔①ちク U ック I 


4 * 


圓 

献咕） 


E 円刷試定粒'' 

が刷の再閉喊 

みち(地.. 

プリンタをオフラインで使用する(ぶ 

ショートカットの巧ぶ S ) 

肖1腺(り） 1- 

る前の塞ぞ(凶） 

1 



《 Windows 98/Me 
の場合は、メニュ ー 
が異なります。 


£(るク U ック 











































































バソコンか5印刷でさない 


P 印刷巧（ポート）の設定を確認しまず。 

< Windows 2000 /XP の場合> 

[ポート]タブをク U ックし 、 [USBxxx EPSON 
PM - G 4 已 00] (X には数字び入ります）び選択さ 
れていることを確認します。 


EPSON PM-G4500 のプ日"ティ 巧|り<1 


を肢兴ち I ポ—卜^おさち，をの管巧たキュ リティ.が-か .括が_ 

這 E のち①クリック) 

が巧するボートお 

眺，難刪敝らので‘ 



恆確認! 


回巧方向サボ-卜をち如こするの 
□プリ乂Iブ-ルをち规巧る(が 

I 0 K ] I キサン t ル ) 巧用(が 


< Windows 98 /Me の場を> 

[詳細]タブをク U ックし、正 PUS 目 x:(EPS 日 N 
PM - G 4 己日日 )](X には数字が入ります）が選択 
されていることを確認します。 



①ク U ック I 


ク 

⑥もう一度巧刷を実行してください 

し i (上を確認してを印刷でをない場合は、ドライバをイン 
ストールし直してください。 

ぶ本書已4ページ「ドライバの再インストール」 


ミち意 


. [ポートの追加]によるポートの設定は行わないで 
ください。 


政上で、「パソコンから印刷でさない （ Windows )」 の 
説明は終了です。 


パソコンから印刷できない (Mac 0 S X ) 


印刷を実巧しても何を印刷されない、プ1」ンタび動作し 
ない場合は、し下の手順でパソコンをチェックしてくだ 
さい。 


巧刷のステータスが[一時停止]になつ 
ていませんか？ 

0 [プリンタ設定ユーティリティ]を表示し、 
停止中のプリンタドライバをダブルクリッ 
クしまず。 

0 [ジョブを開始]をクリックしまず。 

。り XX-XXXX し)、 



ク 


ちラー度巧刷を実行してください 

上記を確認してち印刷でをない場合は、プ1」ンタ1」スト 
から該当プ1」ンタを削除してから、ドライバをインス 
トールし直してください。 

ぶ本書已4ページ「ドライバの再インストール」 

1；(上で、 r パソコンから印刷でをない （Mac 0 S X )」の 
説明は終了です。 
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困つたとさは(トラブル巧処方法) 















































































つたときは（トラブル対処ちま) 


バソコンか5印刷でさない I 


ドライバの再インス!ル 


プ U ンタドライバをインストールし直します。 


0 本製品の電源をオフにして、 US 己ケーブル 
をパソコンに接続しまず。 

0 起動しているアプリケーションソフトをず 
ベて終了しまず。 

0 『ソフトウェア CD-ROM』 をパソコンにセツ 
卜しまず。 

Mac OS X の場合は、表示された画面内のアイ 
コンをダブルク U ツクします。 

0 む下の画面が表おされまずので、[おずずめ 
インス!ル]をクリックしまず。 


ク U ック I 



0 [インス!ル]をクリックしまず。 

画面の指示に従ってインストールを進めてくだ 
さい。 



. 電源オンを指おされた5、本製品の電源を 
オンにしてください。 


0 ドライバのインス!-ールび終了ずると、じ1下 
の画面び表おされまず。図をクリックして 
画面を閉じまず。 

この後は画面の指示に従って<ださい。 

〔クリック ) -1 



- 

. アプ U ケーシヨンソフトを再インストール 
する場合は、[次へ]をク U ックします。 


B インス!ルび終了した5、印刷を実行して 
みて < ださい。 

し i (上で、 r ドライバの再インス I -ール」の説明は終了です。 
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つたときは（トラブル対処ちま） 


エラー表示について 


エラー表示について 


パソコンにエラー画面び表示される 


症!犬/トラブル：!犬態 


確認/巧処方ま 


r 用紙びセツトされていません。」 
などのエラー内容び表示される 


EPSON 


用紙がたットされていません。 


««ぞ正しく fe ットし、 CD / DVD ガイドを巧 
にてくだむ、 

^ボタンを巧すか.齡.がか S 示されている 
1^3それ5クリックレて<だ3い。 

[るる去 山さろリックすると、£阳1|さや止しま 



Q 困ったときは I 


巧 S 

□ a 0 S 麵0 

ICYS 0 IC 8 KS 0 ICLCS 0 ICLM 50 ICM 5 CI 1( X 50 


は祐 I 广を商中止 


■ 本製品にエラーが発生している場合は、解除してください。 

エラー内容の下に対処方法び表示されている場合は、その対処ち法に従つ 
て < ださい。 

何ち対処ち法び表示されていない場合は、しツ下のページを参照してエラー 
を解除してください。 

ぶ『活用+サポートガイド』（電子マニュアル）一 r パソコンから印刷で 
をない」 


r 通信エラー」や「書さ&みエラー」 
などのメッセージび表示される 


Jxp 


EPUSB1; へのきき泣みIラー、プリンタ （EPSONPM-G4 的の： 
ボ-卜へのか届I阵[ユラ-力嘴を US しを。 

乃ンタびち巧なボ—卜に設ミされているかどうか調へてくだミい。 

臣 ---OK - % 


■ 次の原因によって表おされる可能性があります。 

.プリンタドライバび正しくインストールされていない場合 
. パソコンと本製品びケーフルで正し<接続されていない場合 
. 「印刷先のポート」設定び、実際に本製品を接続しているポートと合っ 
ていない場合 

しソ下のページにそれぞれの確認方法を説明していますのでご確認ください。 
ぶ『活用+サポートガイド』（電子マニュアル）一 r バソコンから印刷で 
をない」 


Windows で、「高をではない USB / \ 
ブに接続している高速 USB デバイス」 
と表示される 



商まではねい USB A ブじ巧泛している亩ま USB デバイス I 夕 I 
る巧 USB テパイスび亩谨で【捣い USB n フに巧误されています。 

こか a 结を ft ? みすな;は、このかトジをウリツクしてくだなん 


■ お使いのパソコンは USB 2.0に対応していません。 

ちし、パソコンに USB 2.0 の差込□びある場合は、そこにケーブルを接 
続し直してください。 USB 2.0 の差込□びない場合でも、 USB 1.1 とし 
てご使用いただけます。画面を閉じるには、も上の [ X ] をク U ックします。 
ぶ『を用+ヴポートガイド』（電子マニュアル）一 r パソコン画面にエラー 
び表示される」 



困つたとをは(トラブル対処方法) 
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つたときは（トラブル対処ちま) 


ランプ表示でプリンタのげ態を確認する 


本製品の状態をランプの点打、点滅によって確認することびでさます。エラーび発生したとさは、下表の通 D 対処 
してください。 

面 『を用+サポートガイド』（電モマニュアル）一「プ U ンタの状態をパソコン画面で確認」 



電源ランプ 

：!犬態 

対処方法 

点好 

印刷データ待ちの状態でず。 

正常な状態です。 

反む 



点滅 

、，ク1 

日む 

'•V 

印刷中/こすれ軽減中/インクカート U ツジの交 
換中/インクの確認中/給排紙中/デジタルカメ 
ラ接続中のいずれかの状態です。 

正常な状態です。 

高速点減 

本製品び終了処理をしている状態です。数秒間待 

正常な状態です。 

、，ク1 

0 0 

/4 V 

つと消灯しまず。 



用紙ランプのエラー表示 


用紙ランプ 

状態 

対処方法 

点好 

• 巧紙または CD / DVD トレイびセットされてし、 

• 用紙をセットしてください。 

兴日.而 

ません。 

• CD / DVD トレイを正しくセットし直してくだ 

. CD / DVD トレイび正しくセットされていませ 

さい。 


ん J 。 

• CD / DVD ガイドび閉じていることを確認し、 


• 複数の巧紙び重なって給紙されました。 

【用紙】ボタンを押して<ださし、。 

点滅 

用紙または CD / DVD トレイび詰まりました。 

下を参照して、詰まっている用紙を取り除いて 

ツ 日雨 


<ださい。 

ど贵本書44ページ「詰まった巧紙の取り除を方 
法」 

高速点減 

名刺サイズまたはカードヴイズの用紙び横方向に 

巧紙を縦方向にセットし直してください。 

ツ日•雨 

セットされていて給紙でをません。 
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エラー表示について I 


インクランプのエラー表示 


インクランプ 

が態 

対処方法 

点好 

• いずれかのインク量び限界値政下になったか、 

• 新ししバンクカートリッジに交撰してください。 

が 

インクカート U ッジびセットされていません。 

• もう一度インクカート U ッジをセットし直して 

• 新しいインクカートリッジをセットしても、イ 

見てください。 


ンクカート U ッジび正しく認識されていません。 

• 本製品で使用でをるインクカート U ッジをセッ 


• 本製品では使用でをないインクカートリッジび 

卜してください。 


セッ S されています。 


点滅 

いずれかのインクび残りかなくな0ました。 

新しいインクカート U ッジに交換してください。 

一* A 

ム〇 




《インクカートI」ツジを交換した後に点なした場合は、正しくインクカート U ツジび認識されていません。ちう一度インクカー 
卜 IJ ッジをセットし直してみてください。 


ランプの組み合わせによるエラー表示 


用紙ランプ 

インクランプ 

状態 

対処方法 

点滅 

ツ日 .f 

'•、 

高速点滅 

ぶ0 

通常印刷時（オートシートフィーダ 
にセツトした用紙に印刷するとさ） 

に、 CD/DVD ガイドび開いています。 

CD/DVD ガイドを閉じてください。 

高速点滅 

ツ 

高速点滅 

インクカート U ツジセツト部び正常 
に動作していません。またはその他 
のエラーび発生しました。 

電源を一旦オフにして、再度オンに 
してください。それでちエラーび解 
除されない場合は、電源をオフにし 
て、本製品内部に異物（輸送用の保 
護具、用紙など）び入っていないか 
確認し、電源をオンにしてくださし、。 

交互点滅 

ツ□•雨 

/•V 

交互点滅 

非サポートの USB 製品#び接続され 
ています。 

接続している非サポート USB 製品* 

を、 US 日インターフェイスケーブル 
コネクタ占、6巧いてください。 

プ U ンタ内部の部品調整び必要です。 

お客様ご自身による交換はでさませ 
ん。お買い巧めいただいた販売店ま 
たはエプソン修理センターへ、廃イ 
ンク聴収パッドの交換をご依頼くだ 
さい。 


* : ruSB DIRECT-PRINTJ または 「PictBrid 民 e」 に対応していないデジタルカメラや、 US 日フラッシュメモ U など。 


困つたとさは(トラブル対処方法) 
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つたときは（トラブル対処ちま) 


その他のトラブル I 


その他のトラブル 

<その他のトラブル> 


猫犬/トラブル状態 

確認/巧処方ま 

へッドクリーニングび動作しない 

■ 本製品にエラーが凳生していませんか？ 

エラーび発生している場合は、解除してください。 

また、十分なインク残量びないとをは、へッドク1」一ニングびでをません。 
新しいインクカート1」ッジに交換してください。 

ぶ本書34ページ「インクカート U ッジの交換」 

連続して印刷をしている途中、印刷を 
度が遅くなった 

■ 高温によるプ U ンタ内部の損傷を防ぐための機能が働いています。 

連続印刷中 ■ N こ、プ1」ンタの動作び一旦停止し印刷速度び極端に遅<なっ 
た場合は、印刷を中断し電源オンの状態で30分程度放置して<ださい。 
印刷を再開すると、通常の速度で印刷でさるよラになります。 

《印刷速度び遅くなってち、印刷を続けることはできます。 

《電源をオフにして放置してを、印刷速度は回復しません。 

* ； 30分しツ上、印刷し続けている状態（時剧ま印刷状況によって異なり 
ます） 

製品に触れた際に電気を感じる 
(漏洩電流） 

■ を数の周辺機器を接続している環境下では、本製品に触れた際に電気を感 
じることがあります。 

このよラなとをには、本製品を接続しているパソコンなどからアース（接 
地）を取ることをお勧めいたします。 
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つたときは（トラブル対処ちま) 


トラブルが解巧しないとまは 


『 PM - G 4 日00活用+ヴポートガイド』をご覧ください 


ドライバと同時にインストールされた 『 PM - G 4 已00活用+ヴポートガイド』の「トラブル対処方法」には、パソ 
コン接続時のトラブル巧処方法びよ D 詳し<記載されています。 

面 本書2已ページ「ミ舌巧+ヴポートガイドの表示方法」 


— - 

. Windows をお使いの場合は心下の画面か5も 『 PM - G 4 已00活用+サポートガイド』の「トラブル巧処方沿 
を表示させることがでさます。 


1—1 ①ク U ック I 


* EPSON PM-G 4500めブ□バティ ロ|〇<| 




『 PM - G 4 已00活用+サポートガイド』 
がインス I ルされていない場合は、 
上のメツセージが表示されます。 

[はい]をク U ツクすると、インターネツ 
卜を通してエプソンのホームぺージへ 
接続します。 


インターネットに接続できる場合は、インターネット FAQ をご覧ください 


『 PM - G 4 已00活用+サポートガイド』をご覧いただいても問題び解ミ夫しない、ちょっとわからないことびある。 
こんなとさに、お客様の環境びインターネットに接続でをる場合は、インターネット FAQ をお勧めします。 
エプソンなら購入後ち安む。皆様からのお問い合わせのをい内容を FAQ としてホームページに掲載しております。 
ぜひご活用ください。 

< http :// www . epson . jp / faq > 

上記 『 PM - G 4 已00活用+ヴポートガイド』の「インターネット FAQ のご案内」からも接続できます。 


本体び故障していないかをご確認の上、お問い合わせください 


動作確認のち法、お問い合わせ先は、し U 下のページをご覧< ださい。 
面 本書已〇ページ「サービス.ヴポートのご案内」 
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付録 


サービス•ヴポートのご案内 


各種ヴービス*ヴポートについて 


弊社び行っている各種サービス-サポートについては、し下のページでご案内しています。 
面 本書己2ページ r 本製品に関するお問い合わせ先」 


マニュアルデータの ダウン □ー ド サービス 




製品マニュアル用 X 扱説明書）の PDF データをダウンロードでをるサービスを提供しています。マニュアルを紛 
失してしまったとをなどにごを用ください。 

< http :// www . epson . jp / guide / ink /> 


r 故障かな？」と思ったら（お問い合わせの前に) 


r 故障かな？」と思ったとさは、あわてずに、まず本書の「困ったとをは」、および 『 PM - G 4 已00活用+サポート 
ガイド』の「トラブル対処方法」をよくお読みください。そして、接続や設定に間違いびないかを必ず確認してく 
ださい。それでちトラフルび解ミ夫しない場合は、本体び故障していないかご確認の上、お問い合わせ<ださい。 


本体の動作確認方法 


本体のボタン操作でノズルチェックパターンを印刷して、動作確認を行います。パソコンと接続していない状態で 
ノスレチェックパターンを印刷することにより、プ1」ンタび故障しているか確認でをます。 

①本製品の電源をオフにします。 

③才ートシートフィーダに用紙をセットします。 

③【用紙】ボタンを押したまま【電源】ボタンを押し、ノズルチェックを実行します。 

ぶ本書38ぺージ「ノズルチェック」 


:ックパターンが印刷でをない 


ク 


こックパターンが印刷できる 


ク 



故障している可能性があります。 


一 

dll 

お買いホめいただいた販売店、またはエプソ 

辯 

結 


ン修理センターへ修理をご依頼ください。 


脚 


ぶ本書己2ページ r 本製品に関するお問い 
合わせ先」 


カラ U オインフォメーシヨンセンターへご 
相談ください。 

ぶ本書日2ページ「本製品に関するお問 
い合わせ先」 


修理へ出す際は、しツ下のページをご確認< 
ださい。 

ぶ本書己1ページ「修理/アフターヴー 
ビスについて」 


お問い合わせの際は、ご使用の環境（パソ 
コンの型番、アプ U ケーションソフトの名 
称やノ（ージョン、その他周辺機器の型番な 
ど）と、本製品の名称をご確認の上ご連絡 
<ださい。 


ぶ本書40ページ「輸送時（引っ越しや 
修理のとを）のごま意」 
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サービス-サポートのご案内 


修理/ァフターヴービスについて 


保証書について 

イ呆証期間中に、万一故障した場合には、な証書の記載内容に基づをな守サービスを行います。ご購入後は、な証書 
の記載事項をよ < お読み < ださい。 

な証書は、製品の「保証期間」を証明するちのです。「お買い上げ年月曰」 r 販売店名」に記載漏れびないかご確認 
<ださい。これらの記載びない場合は、イ呆証期間内であってちな証期間内と認められないことびあります。記載漏 
れびあった場合は、お買いホめいただいた販売店までお申し出ください。 

イ呆証書は大切にな管して<ださい。イ呆証期間、イ呆証事項については、な証書をご覽<ださい。 


補修用性能部品および消耗品の保有期間 

本製品の補修用性能部品および消耗品の保有期間は、製品の製造終了後5年間です。 

故障の状況によっては弊社の判断により、製品本体を、同一機種または同等仕様の機種と交換等させていただ<こ 
とびあ0ます。 

なお、同等機種と交換した場合は、交換前の製品の付属品や消耗品をご使用いただけな<なることびあります。 
※改良などにより、予告なく外観や仕様などを変更することびあります。 


保守ヴービスに関しての受付窓口 


な守サービスに関してのご相談、お申し込みは、なのいずれかでをります。 

•お買いホめいただいた販売店 

•エプソン修理センター（本書己2ページの一覧表をご覧ください） 

受付曰時：月曜曰〜金曜曰（±曰祝祭曰.弊社指定の体曰を除く）9 : 00〜17 ； 30 


保守サービスの種類 

エプソン製品を万全の状態でお使いいただ<ために、下記の保守サービスをご用意してお D ます。 
詳細につさましては、お買いホめの販売店またはエプソン修理センターまでお問い合わせください。 


種類 

概要 

修理代金 

保証期間内 

保証期間が 

持込/送付修理 

故障び発生した場合、お客様に修理品をお持 
ち込みまたは送付いただを、一さお預か0し 
て修理いたしまず。 

無償 

基本料+技術+部品代 
修理完了品をお届けした 
とさにお支払い < ださし、 

ドア to ドア 
サービス 

• 指定運送舎社びご指定の場所に修理品を引 
を取0にお伺いするサービスです。 

. 保証期間外の場をは、ドア to ドアサービス 
料金とは別に修理代金び必要となります。 

有償 

(ドア to ドアサービス料金 
のみ） 

有償 

( ドア to ドアサービス料 
金+修理代） 


製造番号の表示位置 

保守サービスなどのお問し冶わせの際に製造ま号び必要になる場合びありまず。下図のラベル内容をご確認ください。 



製造番号 
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付録 


サービス-サポートのご 案内I 


本製品に関ずるお問い合わせ巧 


参エプソンのホームぺージ http!//www.epsonjp 

各種製品情報•ドライィ《類の提供、サボート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームページです。 

エプソンなら購入後も安,む。皆様力、らのお剛、合わせのをし、内容を FAQ としてホームぺージに掲載しておりが。ぜひご活用くださし、。 
lu&£J http :// www . epson . jp / faq / 


• INI が P50N 

エプソン製品をご愛用の方も、お持ちでない方も、エプソンに興味をお持ちのちへの会員制情報提供サービスです。お客様にピッタリの 
おすすめ最新情報をお届けしたり、プリンタをもっと楽しくお使いいただくお手伝いをします。製品購入後のューザーを録屯カンタンです。 
さあ、今すぐアクセスして会員き録しよう。 


インターネットでアクセス！ http://myepsonjp/ ►カンタンな貴岡こ答えて会員登録0 


•カラリオインフオメーシヨンセンター製品に関するご質問•ご相談に電話でお答えします。 

【電話番号】 050-3155-8011 

【受付時間】 月〜金曜日9:00〜20:00 ±日祝日10:00〜17:00(1月1日、弊な指定休日を除0 

◎上記電話番号をご利用できない場合は、 042-589-5250 へお問い合わせ〈ださい。 


♦修理品送付 • 持ち込み依頼先 

お買い上げの販売店棟へお持ち込みいただ〈か、下記修理センターまで送付願います。 


拠点名 

巧 在 地 

T E L 

礼幌修理センター 

干 060-0034 ネし幌市中央区北4を東 1-2-3 ネし幌フコク生命ビル 10 F エプソンサービス(株） 

011-219-2886 

松本修理センター 

干 390-1243 松本市神林1563エプソンサービス(株） 

050-3155-7110 

まを修理センター 

干 1 ^-〇〇じまま都日野市日野347エプソンサービス術） 

050-3155-7120 

福岡修理センター 

干 812-0041 福岡市博多区吉塚 8-5-75 ネリお流通センタービル 3 F エプソンサービス椒 

050-3155-7130 

沖縄修理センター 

干900 -0027 那覇市山下化 5-21 沖縄通関社ビル 2 F エプソンサービス ㈱ 

098-852-1420 


【受付時間】月曜日〜金曜日9:00〜 17:30( ネ兄日、弊な指定休日を除。 

* 予告なく住巧•連絡先等が変更される場合がございまずので、ご了承ください。 

* 修理について詳しくは、エプソンのホームぺージでご確認ください。 http :// www . epsonjp / support / 

◎上記電話番号をご利用できない場合は、下記の電話番号へお問い合わせください。 

. 松本修理センター： 0263-86-7660 . 東京修理センター： 042-584-8070 . 福岡修理センター： 092-622-8922 


♦ドアゎドアサービスに関するお問い合わせ先 

ドブ toKT サービスとはお客様のご希望日に、ご指定の場所へ、指を業者が修理品をお引取りにお伺いし、修理完了後弊社からご自宅へ 
お届けする有償サービスです。*個包は業者が行います。 

【電話番号】 050-3155-7150 

【受付時間】 月〜金曜日9:00〜17:30 (祝日、弊社指定休日は除く） 

◎上記電話番号をご利用できない場合は、 0263-86-9995 へお問い合わせください。 

* ドア to ドアサービスについて詳しくは、エプソンのホームぺージでご確認ください。 http :// www . epson . jp / support / 

* 平日の17:30〜20:00および、±日、祝日、弊な指定休日の9:00〜20:00の電話受付は 0263-86-9995(365 日受付可）にて 
曰通部訪支店で代行いたします。 

上記050で始まる電話香号は KDDI 株式会社の電話サービスを利用しており、一部の PHS や IP 電話事業をからはご利用いただけない 
場合があります。 

上記香号をご利用できない場合は、携帯電話または NTT の固定電話(一般回線)からおかけし、わだ〈か、を (© EP の電話番号にお 
かけ〈ださい。 


〇スクール(ェプソン•デジタル•カレッジ)講習会のご案内 

まを TELC 03)5321-9738 大阪 TEL (06)61 20-6057 

【受付時間】月曜日〜金曜日9:30〜12:00/13:00〜17:30け兄日、弊な指定休日を除く） 

* スケジュールなどはホームぺージでご確認ください。 http :// www . epsonjp / schoo ン 

〇シヨールーム * 詳細はホームぺージでもご確認いただけます。 http :// www.epson jp / showroom / 
ェプソンスクェア新宿 〒け 0-8324 東京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿三井ビル 1 F 

【開館時間】月曜日〜金曜日9:30〜 17:30( 祝日、弊社巧定休日を除く) 


0消耗品のご購入 

お近〈のエブソン商品取扱店及びエブソンダイレクト(ホームページアドレス http :// www . epsonjp / shop / または通話脚無料0120 -545-101) 
でお買い巧めください。 （2007 年9月現在） 


OFAX インフォメーシヨンエプソン製品の情報を FAX にておがらせします。 

れ幌泪 11)221— 7911 東京 (042) 己 85— 8已00 名古屋 (052)202—9532 大阪 (06)6397—43 己9 福岡 (092)452— 330己 

〇エブソンディスクサービス 

各種ドライバを郵送でお届けしまず。お申し込み方法•料金など、詳しくは上記 FAX インフォメーンヨンの資料でご確認くださし、。 

エづソン販売がなをな 干160 -8324 東京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿三:井ビル24階 

它イコーエづンン巧式さ巧 干 392-8 日02長野県部訪市大和 3-3-5 
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付録 


製品仕様 


製品仕様 


技術的な仕様について記載しています。 


総合仕様 


プリンタ部基本仕様 


ノズル配列 

黒インク：日0 ノズル 

カラー:90 ノズル X 已色（シアン、マゼンタ、イエ□-、 
ライトシアン、ライトマゼンタ） 

印字方向 

双ち向最短距離印刷（□ジカルシーキングつを） 

稱像度 

最大已7已 0* x 1440 dpi 

キ：最小1/已7巨□インチのドット間隔で印刷します。 

紙送 D 方式 

ASF ち式フ1」クシ ヨン フイード 

入カデータバッファ 

64 Kbyte 


インク仕様 


形態 

専巧インクカート1」ッジ 

型き 

黒インクカートリッジ：に BK 已〇 
カラ ー- r ンクカート U ッジ： 

に C 已〇 (シアン）：に M 已〇 (マゼンタ）：に Y 已〇 (イエ □-) 

に LC 已〇 (ライトシアン）：に LM 己0 (ライトマゼンタ） 

巧契使用期間 

個装箱に記載されてレる期限 
開封から6 力 月け巧 

保存温度 

保存時：一 3曰で〜4曰で （4 ぴごの屬合] 力 月切内） 

本体装着時：一 20で 〜 4曰む （4 日での場合1 力 月凹内） 

力ート IJ ツジ列斤き寸法 

幅1 2.7 mm x 與巧き日8.0 mm x 高さ47.0 mm 


- 

. インクは一1己で L ソ下の環境で長時間放置すると凍 
結します。万一凍結した場合は、室温 (2 已で）で3 
時間ムソ上かけて解凍してか5使用してください。 

.インクカート U ッジを分解したり、インクを詰め 
替えたりしないでください。 

• 購入直後のインク初期巧てんでは、プ U ントヘッド 
ノズル(インクの吐出孔)の先端部分までインクを 
満たして印刷でさる状態にするため、その分インク 
を消費します。そのため、初回は2回目1•ソ降に取り 
付けるインクカート U ッジよりち印刷でさる枚数 
が少なくなることがあります。 


電気関係仕様 


定格電圧 

AC 100 V 

入力電圧範囲 

AC 白0〜11 0 V 

を格周波数 

已〇 ~ 60 Hz 

入力周波数範囲 

4白.已~巨0.已 Hz 

定格電流 

0.己 A 


プリントへッド寿命 


己0億ショット （1 ノズルあたり） 


温居 


動作時 
備時 


10て:〜3己て： 

-20 で〜40で（40むの場合1力月） 


湿居 


動作時 
備時 


20〜80% (非結露） 
己〜8己％ (非結露） 



製品質量 
製品外形寸法 


この範囲で使用してください。 

約]1.已 k 旨 （インクカートリ ツジ- 電源コードを除く） 

幅巨1已 mm X 奧行き3 14 mm x 高さ 223 mm (収納時) 
幅61已 mm X 奥行き 803 mm x 高さ41 3 mm (使用時) 


環境基本仕様 


ミ肖費電力 

印字時 ：1 6 W 

ス U - プモード時： I.SW 
電源オフ時 ： 日. 2 W 

※消費電力を 0 W にするためには、【電源】ボタンで電 
源をオフにしてから、電源プラグをコンセントから抜 
いて < ださい。 

省資源磯能 

両面印刷磯能、割り付け印刷機能、拡大/縮ル機能を使 
用ずることで、印刷用紙の使用枚数を節約ずることびで 
さまず。 

回収リサイクル体制 

インクカートリッジのリサイクル 

弊社は、環境保全活動の一環として、 r 使用済みインクカー 
トリッジ回収ポスト」をエプソン製品取扱いちに設置し、 
使用済みインクカート U ッジの回収、再資源化に取り組 
んでいます。使巧済みインクカートリッジは、最寄りの 
回収ポストまでお持ちいたださますよラご協力をお願い 
いたします。 

修理体制 

エプソン製品を万全の状態でお使いいただくために、い 
くつかの保守ヴービスをご用意しております。詳細につ 
きましては本書巨0、巨2ぺージをご養ください。 

補修用性能部品の 
保有期間 

製品の製造路了後己年 

消拜品のなち期間 

製品の製造終了後已年 
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付録 


USB インターフェイス仕様 


巧刷領域 


規格 

Universal Serial Bus Specifications Revision 2.0 
Universal Serial Bus Device Class Definition for 
Printing Devices Version 1.1 (プリンタ部） 

転送速度 

480 Mbps (High Speed Device) 

適合コネクタ 

USB Series 巨 

入カコネクタにおける信号の配列おぶび信号の説明 

ピン番号 

信号名 

入力/出力 

機能 

1 

VCC 

- 

ヶープル電源、最大電流 2mA 

2 

-DATA 

双方向 

データ 

3 

+ DATA 

双ち向 

データ、1.已 kCl の抵抗を經由して 
+ 3.3V にプルアップ 

4 

Ground - 

- 

ケープルグラウンド 


USB ケーブルについて 

プ U ンタケーブルは、エプソン純正品のご使用をお勧め 
します。 

エプソン純正品型ま： USBCB 2 


下図の斜線およびグレーの領域に印刷されます。ただし、 
本製品の機構上、斜線の部分は印刷品質び化下する場合 
びあ0ます。 


定お紙 


通常印刷時 



四辺フチなし印刷時 


ン^^^ 


印刷巧裝 
領巧 


mm 



( 単位： mm) 


接続条件 

. Windows 目 8/ Me /2 日00 / XP プレインストールパソ 
コン、または Windows 目 8/ Me /20 日日プレインス 
トールモデルからアップグレードしたパソコン 

. US 目インターフェイスを標準搭載した Mac 日 S X 
VI 日. 2.8 政降 

USB 2.0対応について 

. US 目2.日としてご使巧いただくためには、 USB 2.0 
に対応したケーブルをお使いください。また、パ 
ソコン側も USB 2.0 に对応している必要がありま 
す。 US 目 2.0 非对応のパソコンをお使いの場合は、 
USB 1.1 として動作します （ US 目2.日と比較してデー 
夕転送速度が遅 < なります)。 

. US 目2.日巧インターフェイスボードまたは PC カー 
ドによって増設した場合には、マイク□ソフト社製 
USB 2.0 ドライバが必要になります。マイク□ソフト 
社製 US 目2.日ドライバの入手方法はマイク□ソフト 
株式舎社のホームページでご確認<ださい。 

• USB 2.0 対応日 S は Windows 20日日/ XP、Mac 
OS X vl 日. 2.8 政降です。 Windows 目 8/ Me では、 
USB 1.1 として動作します。 

. US 目八ブをお使いになる場含は、 US 目2.日に対応し 
ているものをお使いください。 

. US 目2.日非対応の八ブをお使いの場合は、 USB 1.1 
として動作します （ US 目 2.0 と比較してデータ転送速 
度が遅 < なります)。 


封筒 

長お3/4号 



3 

37 


36 

3 


已 已 


5 5 


洋ぉ1/2/3/4号 

- [i 下 Q 


巧名面 



己 5 


( 単位： mm) 
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製品仕様 


CD/DVD 

下図のグレーの領域に印刷されます。印刷機能、 CD / DVD のサイズにより、印刷でをる領域び異なります。 


1 2 cm CD/DVD 


1吕 cm CD/DVD 
ワイドエリアタイプ* 


8 cm CD/DVD 


8 cm CD/DVD 
ワイドエリアタイプ* 




か径 


I 内径 




外径 


] 内径外径 


内径 


外径 


内径 


外径 


内径 


外径 


内径 


外径 


43mm 


11 6mm 


26mm 


11 6mm 


43mm 


76mm 


26mm 


76mm 


*1: 印刷巧能範囲びにいタイプ（内側半 U 半 U まで印刷巧能）の CD/DVD。 

• 付属のアプ U ケーシヨンソフト 『EPSON Multi-Print 日 uicker』 を使用する場合の、標準設定の数値です。 
• 内径は最ル] 8mm まで、外径は最大] 2日 mm まで設定可能ですび、設定値によっては CD/DVD や卜 
レイびミちれるおそれびあ0まず。ご使用になる CD/DVD レーベルの印刷範囲巧で設定してくださし、。 


CD / DVD 巧刷時のごま意 


印刷前 

. CD / DVD への印刷は、データ記録後に行うことをお勧めします。印刷してからデータ記録を行うと、ゴ5、巧 
れやキズなどによって、記録時に書を込みエラーになるおそれびあります。 

. CD / DVD の種類や印刷データによっては、にじみび発生する場合びあります。不要な CD / DVD を使用して試 
し印刷を行い、印刷品質を確認することをお勧めします。色合いについては24時間しツ上経過した後の状態を確 
認してください。 

. CD / DVD に印刷するとをの初期設定では、印刷品質を確保するために、エプソン製専用紙より低い濃度で印刷 
されます。印刷濃度の設定については、 [ Multi - PrintQuickerJ のオンラインヘルプをご覧ください。 

剛後 

. 印刷後は、 CD / DVD トレイを必ず引を抜いておいてください。挿入したままの状態でプ U ントヘッドのク U - 
ニングなどを行ラと、プ U ントへッドびトレイの先端と接触するおそれびあります。 

. 印刷後は、24時間し i (上乾燥させてください。また、乾燥するまでは CD - ROM ドライブなどの機器にセットし 
ないで < ださい。 

. 直射日光を避けて乾燥させて<ださい。 

. 印刷面びベたついて乾燥しない場合は、印刷濃度び濃いことび考えられます。印刷濃度を調整して印刷すること 
をお勧めします。印刷濃度の設定については、 『 Multi - PrintQuicker 』 のオンラインヘルプをご覽ください。 

. 印刷面に水ミ商などび付くと、にじみび発生するおそれびあります。 

. 印刷位置びずれて CD / DVD トレイ上に印刷された場合や、 CD / DVD の内側の透明部分に印刷された場合は、 
すぐにふさ取ってください。 

• 一度印刷したレーベル面に再度印刷してち、をれいに仕上びりません。 
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付録 


製品仕様 


ダイレクト巧刷仕様 


デジタルカメラと本製品を USB ケーブルでつないで印 
刷するダイレクトプ U ントは、し U 下の規格に対応してい 
よ^ 〇 

対応規格 

.USB DIRECT-PRINT 
• Piet 目 rid 呂 e 

印刷できる画像ファイルお式 

本製品で印刷できる画像ファイルの形胡まし i (下の通りです。 


デジタルカメラ 

□CF*' Version 2.0 規格準拠 

対応画像ファイル 
形式 

DCF*' V乱 Sion 1 .0 または 2.0 規格準 
拠のデジタルカメラで撮霞した JPEG t 2 
形式の画像ファイル 

有効画像サイズ 

横8日〜目2日日ピクセル、 

縦8日〜目2日日ピクセル 

最大ファイル数 

日目白個 


* 1: DCF は、社団法人電モ情報技術産業協尝（社団法人曰 
本電子工業振興協舍）で標準化された 「Desi 呂 n rule 
for Camera File system」 規格の略称です。 


* 2 : Exit Version 2.21 準拠。 

を意 

. お使いのデジタルカメラによって設定項目や設定値、 
設定方法、操作ち法などび異なります。詳し<はデジ 
タルカメラの取扱説明書をご覽ください。 

. 本製品は DPOFCVerl . lO 〉 に対応しています。複数 
印刷設定については、デジタルカメラの取扱説明書を 
ご覧ください。 

• 印刷の設定は、基本的にデジタルカメラ側での設定び 
優先されます。ただし、「標準設定」などを選択し 
た場合やデジタルカメラ側で設定でをない機能につい 
ては、本製品の設定（用紙種類「写真用紙」、用紙ヴ 
イズ 「 L 判」、レイアウト ri 面フチなし」）で印刷さ 
れます。なお、設定内容び本製品の仕様上実現不可能 
な組み合わせの場合は、実現可能な組み合わせに自動 
調整して印刷されます。 

《この調整結果び本製品側の設定値と一致するとは 
限りません。 

. デジタルカメラから CD / DVD へのダイレクト印刷は 
でさません。 

* 3 :本製品側の設定を反映させる設定値（設定値の名称はデ 

ジタルカメラによって異なります。例： r 標準設定」「プ 
U ンタ指定」など） 
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付録 


Epson Color につし、て 


Epson Color とは 


Epson Color とは、エプソンお薦めの写真品質のこと 
です。 

人物の顔を自動判別し、肌色を中むに写真の色合いをを 
れいに自動補正する「オートフォトファイン！ EX *」 と 
耐オゾン性、耐光性に優れる「エプソン純正インク」、 
そして美しい仕上びりを誇る「エプソン製写真用紙」び 
組み合わさることで実現されます。 

* :オートフォトファイン！ EX は人物写真だけでなく、 
風景写真もより鮮やかな色合いに自動補正します。 

エプソンお薦めの写真品質 


Epson Color で巧刷するためには 


Epson Color で印刷するためには 、 Epson Color 对応 
用紙に印刷して < ださい。 

Epson Color 巧応用紙 

. 写真用紙ク1」スピア<高光沢> 

. 写真用紙<光沢> 

• 写真巧紙く絹目調> 

. 写真巧紙く絹目調>はがを 
. 写真用紙 エン ト U —く光ミ尺> 

巧刷手順 


r<tS> - 

• 補正や加工は印刷時に処理されるだけで、データ 
そのちのは補正/加工されません。 

. 才ートフオトファイン！ EX は、被写体の配置など 
を解析して画像処理を行います。このため、被写 
体の配置が変わる操作（回転、化大/縮ル、卜 U 
ミングなど）を行ラと、印刷される色合いが変わ 
ることがあります。また、四辺フチなし印刷時と 
フチあり印刷時とでは被写体の配置が若干をわる 
ため、色合いが変わることがあります。 

. 印而 y する画像に Exif Print の撮影情報が付加され 
てい机ま'、この情報に基づいた画像補正を行しほす。 


プ U ンタに Epson Color 巧応用紙をセットし、[用紙種 
類]で対応の用紙を選択すれば 、 Epson Color で印刷 
されます。 

※自動画質補正機能は[オートフォトファイン！ EX ] に 
設定してください。 

■付属の写真印刷ソフトウェア 「EPSON 
Easy Photo Print 」 か日印刷する場合 

Epson Color 巧応用紙を選択して印刷します。 

このとき[レイアウト調整]画面に [Epson Color 」 
□ゴび表示されます。 


■市販のアプリケーシヨンソフトか5印刷す 
る場合 

プ U ンタドライバの[基本設定]画面で Epson Color 
対応用紙を選択して印刷します。 

このとき[基本設定]画面に 「Epson Color 」 □コ 
び表示されます。 

-- 

. MacOSX では、市販のアプ U ケーシヨンソフト 
か5 Epson Color をご利用いただけません。 
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Apple 、 Mac、Macintoshs Mac OS は米国およびその他の国で登録された Apple Inc . の商標です。 

Microsoft 、 Windows、Windows NT は米国マイク□ソフトコーポレーシヨンの米国およびその他の国における登録商標です。 


その他の製品名は各社の商標または登録商標です。 

EPSON Multi - PrintQuicker ® は、セイコーエプソン株式会社の登録商標でず。 

トラブル解みアシスタント 、 EPSON PRINT Ima 旨 e Matching 、 PRINTIma 邑 e Framer は、セイコーエプソン株式会社の登録商標です。 

本文中で用いる P . I . F . は PRINT Image Framer の略称です。 

Microsoft ® Windows ® 98 operating system 日本語版、 Microsoft ® Windows ® Millennium Edition operating system 日本語版、 Microsoft ® 
Windows ® 2000 operating system 日本語版の表記について本書では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ 、 Windows 98 、 Windows 
Me、Windows 200 0 と表記しています。 Microsoft ® Windows ® XP Home Edition operating system 日本語版、 Microsoft ® Windows ® XP 
Professional 叩 eratin 旨 system 日本語版の表記について本書では 、 Windows XP と表記していまず。 

また 、 Windows 98 、 Windows Me、Windows 2000 、 Windows XP を総称する場合は 「 Windows 」、 複数の Windows を併記する場 S ま 、 [Windows 
日 8/ Me 」 のよラに Windows の表記を省略することがあります。 

本製品が対応している Mac OS のパ’ージョンは、 Mac 曰 S X vl 0.2.8 L ソ降です。 

本書中では、上記各オペレーティングシステムを 「 MacOSX 」 と表記しているところがありまず。 


本製品を曰本国がへ持ち出す場合の注意 

本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、本製品の修理-保守サービスおよび技術サポートなどの对応は、曰本国外ではお受けで舌ませんの 
でご了承ください。 

また、曰本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないことがあります。このよラな国では、本製品を運用した結果罰せ6れることが 
ありまずが、靡社といたしましては一切責任を負いかねまずのでご了承ください。 


複製が禁止されている印刷物について 

紙幣、有価記券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に係わ5ず、法律に違反し、罰せ6れます。 
(関連法律）刑法第148を、第14日条、第1日2条通貨及訪券模造取締法第1条、第2条など 
虹下の行為は、法律により禁止されています。 

.紙幣、貨幣、政府発行の有価記券、国債証券、地方証券を複製ずること（見本印があってち不可） 

.曰本国外で流通する紙幣、貨幣、班券類を複製すること 
. 政府の模造許可を得ずに未使用郵便切手、郵便はがさなどを複製ずること 
• 政府発行の印紙、法ちなどで規定されている訪祇類を複製すること 
次のちのは、複製ずるにあたりま意が必要でず。 

•民間発行の有価証券（株券、手形、ル切手など)、定期券、回数券など 
.パスポート、免許記、車検証、身分証明書、通行券、食券、切符など 


著作権について 

写真-書籍■地図-図面■絵画-版画-音楽-映画-プ□グラムなどの著作権物は、個人（家庭内その他これに準ずる限られた範囲内）で使用するために 
複製ずる L ソ外は著作権者の承認が必要です。 


電波障害自主規制について一ま意一 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス B 情報技術装置でず。 

この装置は、家庭環境で使用ずることを目的としていまずが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使巧されると、受信障害を引さ起こすこ 
とがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

本装置の接続において指定ケーブルを使用しない場合、 VCCI ルールの限界値を超えることが考え5れますので、おず指定されたケーブルを使巧してくださ 
い。 


瞬時電圧低下について 

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。 

電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをお勤めしまず。 

(社団法人電子情報技術産業協会（社団法人曰本電子工業振興協会）のパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策ガイドラインに基づく表示) 


電源局調液(しついて 

この装置は、高調波電流規格 J 陪 C 日1000 -3-2 に適合しておりまず。 


ごま意 

•本書の内容の一部または全部を無断輯載ずることを禁止しまず。 

• 本書の内容は将来予告なしに変更することがありまず。 

.本書の内容にご不明な点や誤り、記載漏れなど、お気付きの点がありました5脾社までご連結ください。 

• 運巧した結果の影響については前項に関わらず責任を負いかねますのでご了をください。 

.本製品が、本書の記載に従わずに取り扱われたり、不適当に使用されたり、脾社および脾社指定 m 外の、第王者によって修理や変更されたことなどに起 
因して生じた障害等の責任は負いかねまずのでご了承ください。 

. エプソン純正品攻外あるいはエプソン品質認定品政外の、オプションまたは消耗品を装着し、それが原因でトラブルが発生した場合には、保証期間内 
であってち責任を負いかねまずのでご了承ください。 









インクカート U ツジの回収について 


芽 

学校に持っていこう！ 

イン7力-トリ.>ジ 

飘 

里||争1/70ジ i 7 卜 

郵便局に持っていこラ！ 


エプソンは使用済み純正インクカート U ッジの回収活動を通じ、 i 也球環境保全と教育 
助成活動を推進しています。 

より身近にミ舌動に参加いただけるよラに、店頭回収ポストに加え、郵便局や学校での 
回収活動を巧進しています。使用済みのエプソン純正インクカートリッジを、最寄り 
の r 回収箱設置の郵便局」や r ベルマークのカート U ッジ回収ミ舌動に参加している学校」 
にお持ちください。 

回収サービスの詳細は、エプソンのホームページをご覧ください。 

< http :// www . epson . jp / inkrecycle / > 
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ExifPnnt 



本製品は 、 PRINT Image Matching III に対応 
していまず。 

PRINT Image Matching に関する善作権は、 
セイコーエプソン株式会社が所有していまず。 
PRINT Image Matching に関する情報は 、I 
プソンの ホー ムぺ ージを ご覧ください。 
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ブラック 

:に BK 已〇 

シアン 

:に C 已〇 

ライトシアン 

: IC し C 已〇 

マゼンタ 

:に M 已〇 

ライトマゼンタ 

:に LM 已〇 

イエ□— 

:に Y 已〇 


インクカート u ツジの型番 

イメージ写真：ふラせん 


お得な6色/くックもあります。 

6色パック ： IC6CL 己0 



※パッケージのイメージ写真と番号を、お買いホめいただく 
際の目印としてご活用ぐださい。 




【インクカートリッジは純正品をお勧めしまず】 

プリンタ性能をフルに発揮するためにエプソン純正品のインクカート U ッジを使用することをお勧めします。純正品以外のものをご使用にな 
りますと、プ U ンタ本体や印刷品質に悪影響びでるなど、プ U ンタ本体の性能を発揮でをない場合びあります。純正品外の品質や信頼性に 
ついて保罰でをません。非純正品の使用に起因して生じた本体の損傷、故障については、保証期間内であってわ有償修理となります。 


EPSON 


PM-G4500 媪な：^入マ 














































































